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Què Control de la temperatura de l’ACS a les aixetes

Com 

S’ha de determinar la temperatura in situ de l’ACS amb un termòmetre digital, calibrat segons el 
procediment establert.
Abans de determinar-la s’han d’obrir les aixetes en posició màxima per fer córrer l’aigua fins que 
s’estabilitzi la temperatura, que ha d’arribar a més de 50 ºC en un minut com a màxim.
La determinació es fa amb la sonda al flux d’aigua.

On

Mostra rotatòria:
Les quatre habitacions de cada un dels tres ramals. Per cada ramal s’han d’elegir plantes distintes, les 
quals s’han d’alternar.
+
Punt inicial: planta cinquena, aixeta de l’office de neteja.
+
Punt final: soterrani, rentamans del vestidor del personal.

Quan El primer dia de cada mes.

Qui Nom de les persones que realitzen operacions menors a les quals se’ls ha assignat aquesta tasca.

Actua
cions 
en 
cas 
d’inci
dènci
es

Si la temperatura és inferior a 50 ºC al cap d’un minut d’haver fet córrer l’aigua:
- Determinar la temperatura d’ACS a diferents punts terminals del mateix ramal on hi ha hagut la 
incidència.
- Revisar els registres diaris de la temperatura de retorn i acumuladors.
- Revisar calderes.
- Revisar l’estat de l’intercanviador.

CRITERI ACCEPTACIÓ





TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

PERSONA RESPONSABLE TÈCNICA

PERSONAL D’OPERACIONS MENORS

PERSONAL APLICADOR DE BIOCIDES

EMPRESES DE SERVEIS EXTERNS 

OPCIONAL



































Control de la temperatura de l’ACS a les aixetes
S’ha de determinar la temperatura in situ de l’ACS amb un termòmetre digital, calibrat segons el 
procediment establert.
Abans de determinar-la s’han d’obrir les aixetes en posició màxima per fer córrer l’aigua fins que 
s’estabilitzi la temperatura, que ha d’arribar a més de 50 ºC en un minut com a màxim.
La determinació es fa amb la sonda al flux d’aigua.
Mostra rotatòria:
Les quatre habitacions de cada un dels tres ramals. Per cada ramal s’han d’elegir plantes distintes, 
les quals s’han d’alternar.
+
Punt inicial: planta cinquena, aixeta de l’office de neteja.
+
Punt final: soterrani, rentamans del vestidor del personal.
El primer dia de cada mes.
Nom de les persones que realitzen operacions menors a les quals se’ls ha assignat aquesta tasca.
Si la temperatura és inferior a 50 ºC al cap d’un minut d’haver fet córrer l’aigua:
- Determinar la temperatura d’ACS a diferents punts terminals del mateix ramal on hi ha hagut la 
incidència.
- Revisar els registres diaris de la temperatura de retorn i acumuladors.
- Revisar calderes.
- Revisar l’estat de l’intercanviador.
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Què Control del CLR i del pH a les aixetes.

Com S’ha de determinar el CLR i el pH in situ de l’AFCH amb un fotòmetre digital, verificat segons el manual 
de l’equip.
Abans de fer la determinació, s’han d’obrir les aixetes en posició màxima per fer córrer l’aigua fins que 
s’estabilitzi la temperatura.
El procediment per determinar els dos paràmetres s’ha de fer tal com l’estableix el manual de l’equip.

On Mostra rotatòria:
A totes les aixetes de la instal·lació, a final d’any s’han d’haver fet totes. S’hi ha de determinar el CLR.
+
Punt inicial: aljub, aixeta de presa de mostra. S’hi ha de determinar el CLR i el pH.
+
Punt final: planta cinquena, aixeta de l’office de neteja. S’hi ha de determinar el CLR i el pH.

Quan Cada dia.

Qui Nom de les persones que fan operacions menors a les quals se’ls ha assignat aquesta tasca.

Actuacions 
en cas 
d’incidències

Si CLR < 0,2 ppm: Revisar el dosificador i el sistema de recirculació de l’aljub. Augmentar la dosificació a 
1 ppm i pH < 8 durant almenys 30 minuts a l’aljub.
Si CLR < 0,6 ppm o > 1 ppm: Revisar el dosificador i ajustar la concentració.
Si CLR > 5 ppm: Avisar els usuaris perquè no emprin l’aigua. Determinar el CLR després de la connexió 
de servei i a la sortida de l’aljub. Avisar el gestor de l’aigua de consum o ajustar la concentració al 
dosificador, segons el cas.
Si pH > 8: Revisió del dosificador del regulador de pH i fer els ajusts necessaris.



*A: acceptable 
No A: no acceptable. En aquest cas, s’ha d’emplenar el registre d’incidències.

Control del CLR i el pH en aixetes d’aigua freda sanitària
Criteri d’acceptació: CLR > 0,6 ppm i < 1 ppm / pH < 8

Mes:
Operari:
Fotòmetre:

Abans de fer 
la 
determinaci
ó s’han 
d’obrir les 
aixetes en 
posició 
màxima per 
fer córrer 
l’aigua fins 
que 
s’estabilitzi 
la 
temperatura
. La 
determinaci
ó s’ha de fer 
segons el 
manual de 
l’equip 
emprat.

PM CLR (ppm) pH A / No A* Dia Hora Operari Revisió del responsable tècnic

Aljub, aixeta 
PM

Rentamans 
office neteja 
(5P)

Punt 
rotatori:

_

Aljub, aixeta 
PM

Rentamans 
office neteja 
(5P)

Punt 
rotatori:

_

*A: acceptable 
No A: no acceptable. En aquest cas, s’ha d’emplenar el registre d’incidències.









Figura Tasques assignades Formació. Art. 18 de l’RD 487/2022





Nom:
Nivell formatiu*:
Experiència prèvia*:
* Adjuntau-hi un curriculum vitae i títols (si en disposa)

Activitats formatives

Continguts o 
temes

Entitat o persona 
docent

Data d’impartició Avaluació Pròxima 
actualització de 
coneixements



Nom:
Titulació (QP SEA 492_2 / Curs Ordre 317/2003)*:
Experiència prèvia:
* Adjuntau-hi els títols

Activitats formatives

Continguts o 
temes

Entitat o 
persona docent

Data 
d’impartició

Avaluació Pròxima 
actualització de 
coneixements



Nom:
Nivell formatiu*:
Experiència prèvia
Tasques assignades:
* Adjuntau-hi els títols (si en disposa)

Activitats formatives

Continguts o 
temes

Entitat o persona 
docent

Data d’impartició Avaluació Pròxima 
actualització de 
coneixements






























