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1 ANTECEDENTES

Para el proyecto al que acompafia el presente estudio se ha llevado a cabo la aplicacion de la Ley 2/2020, de 15 de octubre,
de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econdmica y la simplificacion administrativa en el
ambito de las administraciones publicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19,
con la cual se amplia la superficie construida existente de la finca Son Xotano con el fin de resolver problemas de
accesibilidad, mejorar la eficiencia energética y nivel de consumo de agua, reducir el consumo de energia no renovable,
mejorar la calidad del establecimiento y restaurar las dreas naturales del complejo.

Se realiza el presente estudio de impacto ambiental de proyecto a peticion de Pedro Ramonell Colom, S.L,, titular de la
instalacion hotelera denominada Hotel Son Xotano (T.M. Sencelles) de 4 estrellas, y promotora del Proyecto de ampliacién
de la misma.

El establecimiento hotelero consta de licencia de instalacion mediante resolucion de alcaldia de 07/07/2000 sobre el
proyecto técnico redactado por el Ingeniero Industrial Sr. Sebastia Adrover con visado 63939 de fecha 27-08-98, y
Resolucién favorable del Servicio de Actividades Clasificadas del CIM de 19/06/2000, Exp. 160/00. Dicho expediente
también se tramito en la Conselleria de Turisme.

En fecha 17/01/2022 el promotor presentd ante el Ajuntament de Sencelles la documentacidn con registro de entrada n.2
2022-E-RE-27 de Solicitud de Licencia o Autorizacién Urbanistica para "AMPLIACION DE HOTEL “SON XOTANO” " en el
diseminado del poligono 17 parcela 94 (Referencia catastral n.2 07047A0170022700000H) del T.M. de Sencelles, a lo que el
Ajuntament respondid que, para continuar con la tramitacién del expediente, debia presentarse diversa documentacion
segun el informe del Asesor Técnico Municipal (Colegiado 257.222 COAIB) de fecha 20 de junio de 2023. En dicho informe
se requiere, entre otros, un informe favorable de la Comissié de Medi Ambient de les Illes Balears puesto que segun el
anexo Il del Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el cual se aprueba el texto refundido de la ley de evaluacion
ambiental de las llles Balears, los hoteles rurales pertenecen al grupo 7, apartado 6 instalaciones hoteleras fuera de ambitos
urbanos, por lo que estan sujetos a evaluacién de impacto ambiental.

Se comprueba que el proyecto se encuentra fuera de zonas de alto riesgo de incendio, asi como de “espacios protegidos
de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, humedales de importancia internacional (Ramsar), sitios naturales
de la Lista del Patrimonio Mundial, dreas o zonas protegidas de los Convenios para la proteccién del medio ambiente marino
del Atlantico del Nordeste (OSPAR) o para la proteccion del medio marino y de la regidn costera del Mediterraneo (ZEPIM),
0 zonas nucleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO”. Por tanto, el proyecto serd objeto de evaluacién de impacto
ambiental simplificada, de acuerdo al anexo Il, grupo 9, k), del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se
modifican los anexos |, Il y Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental, y al anexo 2, grupo 7, 6), del
Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el cual se aprueba el texto refundido de la ley de evaluacion ambiental de
las Islas Balears.

Asi, en fecha de 16 de abril de 2024, se dio entrada en la Comissid de Medi Ambient de les llles Balears con nimero
GOIBE239768/2024, la documentacién relativa a la Solicitud de tramitacién de evaluacién ambiental simplificada del
PROYECTO BASICO DE AMPLIACION DEL HOTEL RURAL DE SON XOTANO ACOGIDO AL ARTICULO 7 DE LA LEY 2/2020
“INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS”.

En fecha 19/12/2024 la DGHUAA dicté la Resolucion 155/2024 por la cual se archivaba el expediente 60a /2024 por falta
de elementos suficientes para emitir dictamen ambiental. Desde el departamento de Asesoramiento Ambiental se informa
a titular que, para obtener un dictamen ambiental, es preciso presentar una nueva solicitud de tramitacion ambiental del
proyecto, aportando un informe enmendando lo previsto en dicha resolucién.

Como resultado de lo anterior, se redacta el presente estudio de impacto ambiental revisado, fruto de la actualizacién de
los proyectos bésico y de instalaciones visados en fecha 07/12/2021, n.2 11-12012-21 del COAIB, los cuales incorporan las
cuestiones requeridas en la resolucién de archivo de la DGHUAA de fecha 19/12/2024, y se adjuntan al informe de
enmiendas referido.

Una vez finalizado el procedimiento de evaluacion de impacto ambiental simplificada, de ser favorable el informe emitido
por el drgano ambiental de la CAIB, éste se incorporara al expediente municipal pudiendo el Exc. Ajuntament de Sencelles
conceder los correspondientes permisos para la ejecucion del proyecto.
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2 DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL PROYECTO
2.1  DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto de ampliacion del hotel rural Son Xotano tiene como objetivo un conjunto de actuaciones, con el fin de
modernizar y mejorar el establecimiento en varios aspectos. Estos objetivos incluyen:

e Mejora de la accesibilidad de las habitaciones.

e Mejora de las condiciones de habitabilidad de las habitaciones mas desfavorecidas.

e Mejora de la calidad ambiental de las habitaciones y su integracion con el entorno natural.

e Reduccién del consumo energético, mediante el redisefio y el uso de materiales sostenibles.

e Mejora en el consumo de agua y en la gestion de agua residuales.

e  Mejora de la accesibilidad, solucionando deficiencias existentes sin alterar significativamente la estructura actual.

e Mejora de los espacios comunes y operativos para el personal del hotel, optimizando las circulaciones y
concentrando servicios.

Con este proyecto se pretende hacer de la equipacion un referente modélico en la gestiéon medioambiental, mejorando las
condiciones de la edificacion existente (reformado superficialmente a finales de los afios 90 y en gran parte del s.XVIl),
mejorando las condiciones naturales del suelo (derribando y renaturalizando edificaciones obsoletas y reforestando zonas
con un proceso de desertizacidon), mejorando las instalaciones para hacerlas mas eficientes, de produccién verde y consumo
0, reduciendo el consumo de agua con grifos de aireacion, doble circuito de aguas (grises y negras), reaprovechando el agua
de lluvia, derribando parte de las edificaciones ubicadas cerca de zona ANEI de baja calidad arquitectdnica, paisajistica y
medioambiental (el edificio de porquerizas, grandes edificios de bloque de hormigdn y cubierta de fibrocemento).

La nueva edificacion sera de estructura de madera de CLT de construccién en seco para permitir una facil construccion, sin
generar residuos y un buen reciclaje una vez finalizada su vida Util. Este sistema constructivo también nos aporta un gran
aislamiento para conseguir una edificacion Passivhaus que sera el emblema de sostenibilidad del equipamiento.

Por tanto, la propuesta contempla una ampliacion que se llevara a cabo mediante una nueva edificacién utilizando criterios
que priorizan la sostenibilidad, la integracidn paisajistica y el respeto por el medio ambiente, incluyendo las siguientes
actuaciones:

e Construccidon de un nuevo volumen de planta baja, con estructura de madera CLT (construccién en seco),
permitiendo un proceso eficiente, con generacion minima de residuos, un gran aislamiento y adaptacién al modelo
PassivHaus. Este sistema asegura la sostenibilidad de la edificacién, tanto en su construccién como al final de su
vida util.

o Otras seis actuaciones de mejora complementarias a la anterior previstas en proyecto seran:

- Demolicion de 105,84 m? de edificaciones existentes de baja calidad arquitectonica (antiguos blogues de
hormigdn con cubierta de fibrocemento), y revegetacidn de esta area con vegetacion autoctona.

- Revegetacién autdctona de zonas sin vegetacion o muy baja densidad, favoreciendo asi la biodiversidad
y mejorando las condiciones naturales del suelo.

- Instalacion de tomas para vehiculos eléctricos en parking.

- Adecuacion de la instalacion de recogida y aprovechamiento de aguas pluviales.

- Instalacion de recogida y aprovechamiento de aguas grises en nuevo edificio.

- Adecuacion de la instalacion de recogida y tratamiento de las aguas negras.

- Instalacion de placas de energia termosolar y fotovoltaica sobre el tejado del edificio denominado
‘porqueres 2’, para produccion de agua caliente sanitaria y sustitucion de la cubierta de fibrocemento por
cubierta de obra nueva.

A continuacién, se describe cada actuacion de forma general teniendo en cuenta que en los proyectos de arquitectura e
instalaciones que se adjuntan, puede consultarse su descripcion detallada vy justificada.

1. Elproyecto que se pretende llevar a cabo consiste en primer lugar en la redistribucién de 4 habitaciones del edificio
principal y 2 habitaciones situadas en el edificio situado al noreste del edificio principal objeto de reforma, con
licencia de obra mayor concedida por el Ayuntamiento de Sencelles. Esta redistribucion resultaria en un edificio
de nueva construccién compuesto por las 6 habitaciones antes mencionadas.

Este nuevo volumen se desarrolla en una sucesidn contigua de apartamentos en planta baja compuestos por una habitacion |=

doble, bafio completo, sala de estar y patio con acceso privado. Para llevar a cabo esta mejora, se ha elegido un espacio de /=
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suelo actualmente sin produccién agraria, sin vegetacion, y con una separacion minima de acuerdo a normativa vigente, de
las cercanas zonas HIC y ANEI, por lo tanto, buscando el minimo impacto posible en la naturaleza y el medio ambiente.

Se propone una solucién que permita generar un equilibrio de la edificacién con el paisaje, evitando grandes tramos de
fachada, asi como una altura de cubierta en los extremos mas baja para reducir el impacto en el entorno. Se opta por una
solucién de piezas pequefias que se alternan con patios y vegetacion para romper la continuidad del volumen. Todo ello
utilizando materiales naturalmente presentes en el entorno (madera, piedra, arcilla).

Esta ampliacion tiene como objetivo:
- Dotar de accesibilidad a un conjunto de habitaciones anteriormente situadas en espacios de dificil acceso para
personas con movilidad reducida.
- Aumentar el confort de las habitaciones con mayor ventilacién e iluminacién, incluso con mayor espacio para
almacenamiento.
- Reducir el consumo global de agua y energia no renovable.
- Ofrecer espacios de mayor calidad.

Se dotara de aislante toda la envolvente (fachadas y cubierta) para mejorar las condiciones de aislamiento del espacio
interior y reducir el consumo energético. Se realiza una cubierta inclinada y con aislante térmico de 12 cm para reducir la
transmisién energética con el exterior. En las fachadas se realiza un forro de piedra al exterior que nos ayuda a mejorar la
integracion paisajistica, asi como la inercia térmica de la fachada.

Por el interior se trasdosa con 5cm de lana de roca en la canal del Pladur.

Se generaran los movimientos de tierra necesarios para la construccion de la cimentacién del edificio, aprovechando en la
propia parcela las tierras generadas.

Las paredes de cerramiento exterior se forraran con piedra natural de 30cm de espesor y junta con mortero mallorquin con
acabado similar al de la casa principal. Mimetizando el color y rugosidad rustica del acabado.

El proyecto contempla la realizacion de una cubierta de aspecto exterior con acabado similar al existente en la zona,
mediante cubierta inclinada de teja curva cerdmica.

Las carpinterias exteriores seran de madera de fresno de perfil tipo europeo (doble galce y doble junta de estanqueidad).
Las correderas seran con mecanismo de elevacion y las abatibles con cierre oscilo-batiente. Las persianas mallorquinas
seran abatibles.

Se utilizara un doble acristalamiento aislante térmico formado por dos vidrios simples monoliticos incoloros de 6 mmy 6
mm, con una camara intermedia de aire deshidratada de 10 mm.

Se pintaran todas las fachadas acabadas con mortero con pintura transpirable al vapor de agua de un color piedra de
Santanyi. Color permitido en la carta de colores del municipio de Sencelles.

Tal y como pude consultarse en proyecto, en relacion a la gestion y consumo de agua, se realizara sistema de saneamiento
separativo, para aguas residuales y pluviales. Las pluviales se recogerdn con canaldn y bajantes exteriores de zinc, se
colocaran vistos en fachada segun planos. El agua se almacenara en aljibe de pluviales, de acuerdo a proyecto.

Los bajantes para aguas residuales negras seran de PVC, y se conducirdn bajo el pavimento hasta la red horizontal de
saneamiento, para conectarse a la fosa séptica separada ubicada en direccion noreste a unos 10m de la edificacion. Las
aguas grises (duchas y lavabos) se recogeran en sistema separativo para su aprovechamiento en WC.

Para el calculo de la utilizacion de los espacios se ha tenido en cuenta el funcionamiento y experiencia actuales como hotel
destinado al bienestar, mostrando un uso de las instalaciones y actividades por parte de la totalidad de las plazas existentes
de manera no continuada ni simultanea. El establecimiento ofrece actividades de baja intensidad como yoga v talleres
grupales al aire libre. Se ha tenido en cuenta por tanto un uso medio, considerando también que no todas las actividades
suponen un esfuerzo fisico de alta intensidad y por tanto una baja demanda en el consumo de agua. Para evitar una posible
saturacion, se organizaran las actividades de manera programada y flexible con alternativas.
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Las necesidades de la nueva edificacion propuesta y los proyectos que se han llevado a cabo responden al objetivo de
ampliar el abanico de actividades, tanto fisicas como culturales, para conseguir un equilibrio entre la actividad y bienestar
fisico, el conocimiento y el contacto con el entorno y la naturaleza. Por lo tanto, la sala de yoga y actividades deportivas son
un servicio mas entre las multiples actividades ofrecidas, no previendo una completa y continuada utilizacién por la
totalidad de las plazas existentes, suponiendo un funcionamiento rotatorio en grupos pequefios, para conseguir un mayor
disfrute de las instalaciones y el entorno.

De hecho, estas actividades se han venido realizando hasta la fecha, pero sin instalaciones modernas que permitan reducir
el consumo de agua. Por ello el proyecto incorpora las mejoras consistentes en nuevas griferias con aireador, WC con doble
descarga, aprovechamiento de aguas pluviales, sistema de regeneracién y recirculacion de aguas pluviales y grises de grifos
para el llenado de cisternas WC.

2. Demolicién de 105,84 m? de edificaciones existentes de baja calidad arquitectdnica (antiguos bloques de hormigén
con cubierta de fibrocemento). Revegetacion de esta drea con vegetacién propia del entorno natural.

Se propone la demolicidn parcial sin uso de la edificacién ‘porqueres’, asi como la replantacion vegetal del drea que
ocupaba, para revertir los posibles dafios que se pudieran haber causado en su momento en la zona actualmente delimitada
como ANEI, en momentos en que la concienciacion ambiental y la normativa de proteccidon ambiental y natural no estaban
tan desarrolladas como lo estan actualmente. Se mantiene la parte destinada a lavanderia, sala de caldera y almacén. Esta
edificacion cuenta con licencia y se encuentra amparada en la legalidad correspondiente.

3. Revegetacion con vegetacidn autdctona en zonas sin vegetacion o muy baja densidad, incrementando asi la
biodiversidad y mejorando las condiciones naturales del suelo.

Se propone la replantacién vegetal en el entorno de las edificaciones principales con especies autéctonas y compatibles
con el espacio ANEI y HIC existentes, asi como en el espacio ganado como resultado de la demolicidn parcial del edificio
‘porqueres’, actualmente destinado a lavanderia y almacén en un estado de conservacion no habitable.

Seguidamente, se realizard la plantacidn vegetal de los espacios anexos al nuevo volumen de proyecto de ampliacidn, asi
como en los espacios creados como resultado de la forma volumétrica (patios de las habitaciones) d este nuevo edificio.
Por ultimo, se actuard en aquellas zonas que han sido detectadas como de baja y muy baja densidad.

Ademas, se estudiara la posibilidad de crear una zona de autocultivo en los entornos del nuevo volumen, consistente en
suelo rustico no cultivado, para acercar el conocimiento del funcionamiento de la actividad agraria, incluyéndola en
actividades grupales o talleres.

En la siguiente imagen puede observarse el resultado global de la propuesta de renaturalizacién del proyecto (en naranja):

4. Adecuacién de la zona destinada a parking y tomas para vehiculos eléctricos.
Se adecua la zona de parking habilitando una plaza con accesibilidad, y otras nueve plazas, cuatro de las cuales dispondran
de punto de recarga eléctrico. Esta intervencion no requiere obra, Unicamente la instalacion eléctrica de las tomas en la
pared existente.

5. Adecuacion de la instalacion de recogida y aprovechamiento de aguas pluviales.

El sistema de gestion y aprovechamiento del agua en el hotel ha sido disefiado para garantizar un uso eficiente y sostenible
del recurso hidrico, optimizando su almacenamiento y reutilizacién a través de tres aljibes interconectados. El disefio del
Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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trazado de las tuberias, asi como el esquema de distribucion del sistema de fontaneria, se encuentran detalladamente
representados en los planos correspondientes del proyecto de instalaciones. Tal y como se describe en proyecto, existen
tres aljibes actualmente:

- Aljibe de abastecimiento de agua potable:
Este aljibe principal almacena el agua potable destinada al consumo del hotel. Su llenado se realiza mediante una boca de
carga de camion cisterna. Antes de su distribucion, el agua es tratada a través de un sistema de descalcificacién para
garantizar su calidad. Adicionalmente, una fraccion del agua es sometida a un proceso de dsmosis inversa, asegurando un
suministro éptimo en la cocina para su uso en la preparacién de alimentos.

- Aljibe de recogida de aguas pluviales:
Situado en el edificio principal, este aljibe capta el agua de lluvia procedente tanto del propio edificio como del de nueva
construccion y zona ioga. Su funcion principal es maximizar el aprovechamiento de las aguas pluviales, reduciendo el
consumo de agua potable y promoviendo una gestion hidrica mas eficiente y sostenible. Esta agua almacenada se destina
a su posterior reutilizacién dentro del complejo.

- Aljibe de riego:
El agua almacenada en el aljibe de recogida de pluviales se impulsa hacia un tercer aljibe existente, de uso para el riego de
todas las zonas ajardinadas del hotel o para llenado depdsito regenarenacion de aguas grises. Este sistema permite un uso
eficiente del agua de lluvia, reduciendo la dependencia de fuentes de agua potable para el mantenimiento de los espacios
verdes. Asi, se fomenta un modelo de gestion ambiental responsable, alineado con estrategias de sostenibilidad y eficiencia
hidrica.

6. Adecuacion de la instalacion de recogida y tratamiento de las aguas residuales grises y negras.

De acuerdo a proyecto, se procedera a sustituir la fosa séptica actual, ubicada en la parte noroeste de la parcela, por una
nueva que se instalara en el mismo lugar que la existente (segun lo especificado en los planos adjuntos). Esta nueva fosa
séptica recogera las aguas residuales del edificio existente, sala de yoga, los bafios y las procedentes de la cocina previo
paso por el separador de grasas existente (modelo SG 77 1000 de Rikutek) para retener aceites y grasas de las aguas
residuales generadas en la preparacion de alimentos. La actuacion no requiere obra salvo las operaciones de desconexion,
retirada y sustitucion de la fosa antigua por la nueva. El residuo a generar sera la propia fosa antigua.

Adicionalmente, se instalard una segunda fosa séptica cerca del edificio de nueva construccién, que recogerd
exclusivamente las aguas residuales negras de este mismo edificio. Esta nueva instalacion requerird del trazado de unas
nuevas zanjas para el paso de tuberias, asi como realizar la excavacion para enterrar la fosa. Se generaran las tierras de la
excavacion que seran aprovechadas en la misma finca.

La fosa sépica 1 (Suroeste de la parcela): EP2400 de Riuvert, prevista para 25 habitantes. Para las canalizaciones hasta llegar
a dicha fosa septica, se mantendrdn las de la instalacidn existente.

La fosa séptica 2 (Este de la parcela): Actibloc 185 70-70 de Rikutek, prevista para 16 habitantes. Se instalaran de nuevas
canalizaciones, aunque la fosa se encuentra adyacente al edificio.

Ambas fosas sépticas empleardn el mismo sistema de depuracién homologado, cumpliendo con la normativa vigente en
materia de tratamiento de aguas residuales que permite su vertido superficial sobre el terreno natural.

Tal y como se justifica en proyecto, el célculo y dimensionado de las mismas se ha realizado para cubrir las 31 plazas
turisticas autorizadas, sin tener en cuenta que el nuevo sistema de reutilizacién de aguas grises del nuevo edificio, disefiado
para recuperar el agua procedente de las duchas y lavabos y destinarla a la descarga de los inodoros, contribuird a disminuir
la cantidad de aguas residuales generadas que van a depuradora.

7. Retirada y sustitucién de la cubierta de fibrocemento de la parte del edificio denominado ‘porqueres 2’ que no
sera demolido, e instalacion de paneles solares térmicos y paneles solares fotovoltaicos para reducir el consumo
de energia no renovable en la produccién de ACS y energia eléctrica.

La edificacién actual es de bloque de hormigdn visto y cubierta de fibrocemento. Esta edificacidn existente se constituye
como la mejor opcidén para instalar sobre ella los paneles solares, lo que permitird no ocupar mas terreno natural. Para ello
se sustituird la cubierta por una tradicional de teja drabe y se invertira la inclinacién de la cubierta, orientdndola hacia el
sur, optimizando la captacién de energia solar y consiguiendo que el volumen edificado sea mas bajo que antes desde las
visuales del conjunto. Esta edificacién cuenta con licencia amparada en la legalidad correspondiente.

Por un lado, se pretende llevar a cabo la instalacién de 10 paneles solares térmicos, destinados a la produccién de una parte
del Agua Caliente Sanitaria (ACS). Gracias a esta tecnologia, se consigue una importante reducciéon en el uso de fuentes de
energia convencionales. La demanda bruta de ACS del complejo es de 31.378,78 kWh, de los cuales 16.403,24 kWh son
aportados por la energfa solar térmica, lo que representa un 52,27 % del total. El consumo auxiliar necesario para cubrir la
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Por otro lado, se instalara un sistema de energia solar fotovoltaica, compuesto por 40 médulos de 320 Wp, con una potencia
total instalada de 12,80 kWop. Esta instalacion permite generar aproximadamente 21.249,30 kWh al afio, contribuyendo
significativamente a la reduccién del consumo eléctrico del complejo y favoreciendo el uso de fuentes de energia limpias y
sostenibles.

Todas estas instalaciones se han ubicado sobre la parte mas baja de la cubierta inclinada del edificio Porqueres 2, con el
objetivo de que se integren mejor en el entorno y sean lo menos visibles posible. Se pueden consultar los detalles especificos
de la ubicacion en el plano 02 del proyecto de instalacién.

Previo a su instalacién, la cubierta de fibrocemento serd desmontada y se construird una nueva cubierta tradicional de teja
arabe.

La gestién de la cubierta de fibrocemento se realizard por parte de gestor autorizado para su retirada y posterior
tratamiento.

El resto de posibles residuos de construccion que puedan generarse seran almacenados en saco tipo big bag situado en
zona adyacente sin vegetacion y de facil acceso para el transportista de residuos autorizado.

2.2 DESCRIPCION DE LA UBICACION DEL PROYECTO

En relacién al cardcter medioambientalmente sensible de las areas geograficas que puedan verse afectadas, se describen a
continuacién las caracteristicas de los edificios y el entorno:

Las casas de Son Xotano se encuentran en una parcela rustica cerca de la carretera de Palma a Sineu (Ma-3011) en el
término municipal de Sencelles. Las casas se sitUan a mas de medio km en linea recta de la carretera.

El acceso se realiza desde un desvio en el lado derecho en direccidn a Ruberts, en el desvio siguiente a Cami de Son Palou
Vell coordenadas UTM 39.621352, 2.914904. El acceso a la parcela se encuentra al final de este camino.

La parcela objeto de este proyecto pertenece a la parcela C del proyecto de parcelacion del afio 2014 con una superficie
resultante de 103.789 m?, clasificada en parte como SRG, en parte como APR-l y en parte como AANP. La parcela no se
corresponde con el catastro, 07047A0170022700000H. Los edificios existentes han sido objeto de reforma segun el proyecto
visado niim. 11/00536/20 de reforma de edificio destinado a cocina/comedor, 2 apartamentos y pista de tenis en la finca
Son Xotano, con numero de expediente municipal 028/19. El proyecto existente con licencia de obra no es objeto de este
nuevo proyecto de ampliacion (nuevo edificio).

Es una parcela con poco desnivel en la que domina la vegetacion de pinar y matorral, aunque parcialmente el suelo dispone
de calificacién como labradio secano, pastos, encinar, frutales de secano, pastos, improductivo, algarrobo de secanoy pinar
maderable, segun superficies definidas en la ficha catastral.

La edificacion principal de la casa es anterior a 1956 tal y como se aprecia en la imagen satélite del IDEIB.

La parcela tiene actualmente varias construcciones aisladas situadas alrededor de la edificacion principal. La edificacion
principal de PB+2 tiene una sup. construida de 1.218,15m2, con 14 habitaciones: 2 en planta baja, 6 en planta primeray 6
mas en planta segunda. A las habitaciones de la planta primera y segunda se accede Unicamente por la escalera.

De esta edificacidon principal se suprimiran 4 habitaciones que seran reemplazadas por 4 habitaciones nuevas que se
ubicardn en el edificio de la ampliacién, en planta baja para asi cumplir con los criterios de accesibilidad.

Se suprimen la habitacion num. 1 de planta primera y las habitaciones nium. 1y 2 de planta segunda. Por otro lado, se unen
las habitaciones 3 y 4 de planta segunda.

Lindando al noroeste existe una vivienda aislada en planta baja, “casa dels possaders” de 244 m?, en la que no se interviene.
Al norte dos naves alargadas destinadas antiguamente a uso ganadero (porqueres) actualmente en desuso, se interviene
parcialmente tal y como se explica en proyecto.

Al norte, dos naves alargadas destinadas segun la licencia turistica a uso lavanderia. Actualmente la mayor parte de su
superficie en desuso.

Al noreste de la parcela se ubica un edificio actualmente en desuso al que denominamos Apartamentos en el proyecto
ejecutivo de reforma interior correspondiente no sujeto a evaluacién de impacto ambiental. Se trata de una edificacion con
licencia de reforma concedida por el Ayuntamiento de Sencelles. El edificio contiene actualmente 2 habitaciones sujetas a
la licencia de actividad. Actualmente su interior se encuentra en un estado semiderruido. La envolvente (fachaday cubierta)
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esta en buen estado. Las dos habitaciones contenidas en este edificio estan orientadas a norte. Estas daran lugar a una sala
de yoga y seran reemplazadas por dos nuevas habitaciones en el edificio de la ampliacion.

En el sur de la parcela se encuentra el edificio de cocina. Se trata de una construccion existente y reformada con
anterioridad, con licencia de obra autorizada por el Ajuntament de Sencelles. Se trata de una edificacion en planta baja
situada al sur de la casa principal de 172,68m? destinada a cocina y almacenes. Se mantuvo la edificacién existente haciendo
una redistribucién interior y actualizacion de las instalaciones haciéndolas mas eficientes y con mayores medidas de
seguridad. Se ha rehecho la cubierta con materiales tradicionales de estructura de madera y acabado de teja drabe,
incrementando el aislamiento de la misma.

2.3 DESCRIPCION DEL MEDIO
2.3.1  MEDIOFISICO
CLIMATOLOGIA

El clima de la zona es el tipico mediterraneo: periodo seco y caluroso en verano —con 25°C de media en julio y el agosto—,
inviernos no muy frios y con transiciones de primavera y otofio relativamente himedas y lluviosas. Sin embargo, se dan
algunas caracteristicas especificas en la zona del Pla de Mallorca: la diferencia entre las temperaturas medias de los meses
extremos suele ser mas acusada que en el resto de la isla, puesto que el efecto menor del mar provoca en esta zona unas
condiciones mas continentales que en el resto de la isla. Se pueden producir precipitaciones muy intensas que pueden
superar los 200 mm en unas pocas horas, principalmente los meses de otofio.

La temperatura del término municipal de Sencelles se caracteriza por una temporada calurosa que dura de mediados de
junio a mediados de septiembre, y la temperatura maxima promedio diaria es mas de 27 °C. El mes mas caluroso del afio
es agosto, y puede llegar a temperaturas maximas de 372C.

La temporada fresca dura desde finales de noviembre a finales de marzo, y la temperatura maxima promedio diaria es
menor de 15 °C. Los meses mas frios del afio son enero y febrero, cuyas temperaturas minimas pueden llegar a -12C. Por
otro lado, la temporada de lluvia dura 9 meses, de septiembre a mayo. El periodo del afio sin lluvia se da en los meses de
junio, julio y agosto.

A continuacion, se resume en el siguiente grafico las temperaturas y precipitaciones medias en el término municipal de
Sencelles:

Temperaturas medias y precipitaciones

40 °C 100 mm

75 mm

50 mm

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precipitacién — Méaxima diaria media Dias calurosos — Minima diaria media
Noches frfas
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Temperaturas maximas
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En el siguiente diagrama de precipitaciones en Sencelles muestra cuantos dias al mes se alcanzan ciertas cantidades de

precipitaciones:

Cantidad de precipitacion
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El siguiente grafico muestra el nimero mensual de los dias de sol, en parte nublados, nublados y precipitaciones. Los dias
con menos de 20% de cubierta de nubes se consideran como dias soleados, con 20-80% de cubierta de nubes como
parcialmente nublados y mas del 80% como nublados.

Cielo nublado, sol y dias de precipitacion
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El siguiente diagrama de Sencelles muestra los dias por mes, durante los cuales el viento alcanza una cierta velocidad. La
parte mas ventosa del afio dura unos 5 meses, de noviembre a marzo, con velocidades promedio del viento de mas de 16,9
kildbmetros por hora. El dia mas ventoso del afio en el 16 de diciembre, con una velocidad promedio del viento de 21,3
kilémetros por hora.
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Velocidad del viento
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GEOLOGIA

Se presenta captura del mapa geoldgico disponible en el IDEIB y ubicacién del area de proyecto:

De acuerdo a la informacién grafica, El material existente en la zona data del Mioceno superior (Tortoniense-
Messiniense), y estad formado por calizas ooliticas, estromatoliticas y arrecife de calcarenitas.
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HIDROLOGIA
La parcela dispone de un sondeo en tramite de autorizacion con cédigo Vigente AAS_18828, industrial.

La masa de agua que subyace en el terreno actualmente presenta las siguientes caracteristicas:

SBT_EM_CD 1814M1

HORIZONTE Agquifer profund

Nom Xorrigo

EstatQuant BON ESTAT

EstatQual ~ BON ESTAT

EstatMAS ~ BON ESTAT

RISC EN RISC
La parcela no se encuentra cruzada por ningln torrente. El torrente mas cercano es el Torrent de Pina, a una distancia de
1.100 m.

Tal como puede observarse en la siguiente imagen, la parcela en la que se ubica el proyecto se encuentra fuera de cualquier
area con riesgo de inundacién:

e e e
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an Can Costa

Daiy
sa Vinya Carmp Redd
Sastel || i : 42
£
;e £
¥
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Rags "% —
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Can Prim Can Bonds Garriga de Son Jordg Agua
_lSon Xatano
§ &8s Comes™  Can Foe
es Sequer —
57 ses Come,
5 Comellarel
|

es Argueliels

Rotes Velles

2.3.2  MEDIO BIOTICO

VEGETACION Y CULTIVOS

La clasificacion de la parcela es SRG-Forestal y Suelo Rustico General, segln ficha urbanistica que consta en proyecto.
Distribuidos entre esas dos superficies, se encuentra suelo calificado de labradio secano, pastos, encinar, frutales de secano,
pastos, improductivo, algarrobo de secano y pinar maderable, segun superficie definida en la ficha catastral, ocupando ésta
en total 103.789 m?. Actualmente no se realiza ningun tipo de actividad agraria en ella salvo el mantenimiento de los
caminos existentes.

La zona de la parcela que esta clasificada como ANEI, se describe en el apartado correspondiente.
FAUNA

De acuerdo con la informacién disponible en la plataforma del IDEIB de la CAIB, la zona en la que se ubicara el proyecto no
se encuentra afectada por ninguna de las figuras de proteccién (ANEI, ARIP y AAPI) de la ley de espacios naturales, ni se
encentra dentro de la Xarxa Natura 2000. La zona de proyecto se encuentra también fuera de cualquier Habitat de Interés
Comunitario (HIC) y de zonas con riesgo de incendio, asi como de las dreas importantes para las rapaces diurnas.
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En relaciéon a la fauna, en esta zona se da la tipica del Pla de Mallorca, la cual se resume a continuacién. Se describen
Unicamente los vertebrados, a causa del gran nimero de especies de invertebrados existentes.

Anfibios: debido a las pocas zonas himedas que hay en esta zona, la Unica especie observada es una subespecie de sapo
endémico de las Baleares (Bufo viridis balericus), que se puede observar en la garriga y cerca de acequias y “safareigs”.

Reptiles: la especie mds comun y conocida es el “dragd”, presente en casi todos los sitios, tanto en zonas pobladas como
en el campo o garriga. Otro reptil, es el “dragonet”, muy parecido al anterior pero mas pequefio y rosado. De las tres
serpientes que hay en las Baleares, en el Pla solo hay dos: la serpiente de agua y la serpiente de garriga. La primera es
habitual cerca del agua, en “safareigs”, acequias y balsas. La serpiente de garriga se puede observar en cultivos y bosques.

Las tortugas de tierra mediterrdneas son poco habituales en esta zona, aunque se pueden encontrar ejemplares en las
garrigas.

Aves: el mayor nimero de especies de vertebrados que hay en esta zona del Pla son de este grupo.

Ademas, hay especies que ocupan con éxito casi la totalidad de los habitats, como la “meérlera”, “busqueret cap-negre”,

”ou nou N L0l

“busqueret de capell”, “menjamosques”, “cap-ferrerico”, “pinsa”, “gafarrd”, “cadernera” y “verderol”.

Respecto a las especies migradoras se pueden observar las siguientes aves invernales: “cega”, “cua-roja”, “rupit”, “tord”,
“tord cellard” i “tord grivia”. Por otro lado, se pueden observar las siguientes aves estivales: “cucut”, “enganyapastors”,
“tértora” y “rossinyol”.

Mamiferos: en las Baleares, la diversidad de mamiferos no es elevada. Destacan: el erizo, el conejo (el mas habitual) y liebre
ibérica (distinguible por sus grandes orejas con las puntas negras). El grupo de los roedores estd compuesto por cinco
especies: el “ratoli de rostoll” (ratoncito doméstico), la “rata traginera negra” (o de campo) i la “rata traginera terrosa” (de
ciudad o de albufera), y la “rata cellarda”, que hace los nidos entre ramas de los acebuches y matas de la garriga.

Los mamiferos carnivoros estdn representados por dos especies: la “geneta” y el “mostel”. La primera estd presente en
todos los bosques, pero es dificil de observar debido a sus costumbres nocturnas. En cambio, el “mostel” se puede ver a
menudo saltando y desplazandose por las paredes de los caminos y garrigas.

Finalmente, también se pueden observar diversas especies de murciélagos, la mas presente es el murciélago comdn.

233 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La parcela general de la finca de Son Xotano presenta poco desnivel y predomina la vegetacion de matorral, acebuche,
algarrobo de secano; asi como pinar y encinar en la zona que ocupa parte de un drea natural de especial interés. La
clasificacion del suelo es de SRG-Forestal y Sol Rustic General.

Fisicamente presenta las siguientes zonas y caracteristicas:

- La primera imagen muestra la ubicacion en la parcela del nuevo edificio y las cotas de distancia a las areas
protegidas y de riesgo de incendio.

- Lalinea azul discontinua muestra el limite de la zona HIC.

- Eldrea sombreada en verde con cota 15m, es la zona ANEI.

- Finalmente, la linea discontinua negra con cota 30m, corresponde a la delimitacion de la zona con riesgo de
incendio.

Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Téecnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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Séptica 1

Las figuras de proteccién natural y de riesgo de incendio que le afectan de acuerdo a la informacion disponible en la
plataforma IDEIB son las siguientes. El rectangulo en rojo representa la ubicacién del nuevo edificio:

s siguientes extremos

bandose lo

a)- La identidad y habilitacién profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de Colegiados previstos en el articulo 10.2 de la citada Ley

b)- La correccién e integridad formal de la documentacion del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable a dicho trabajo

Responsabilidad Colegial: Articulo 13.3 Ley 2/1974 de 13 de Febrero, sobre Colegios Profesionales.

o Area Natural de Especial Interés (en verde). Superficie SIG (m2) total 66.671,52:

S compro

Delimitaciones de las figuras definidas en la Ley 1/91 de Espacios Naturales (LEN) de las Islas Baleares y actualizadas segun
las diferentes normativas que se han aprobado hasta 2015 (ANEI, ARIP y AAPI).

Este visado se harealizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionale

AS SEGURA
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e  Habitat de Interés Comunitario 2022 (en verde), llles Balears. Tesela: MA2a_1847, total 70.909 m2:

‘ Cerca uns adrecs o un e ‘B

X: 453433, Y: 4385293
Akitug: 1337 m
icipi- Sancalies

152523
Ma2a 1847
70509
15%

£

NO.

e  Zona con Riesgo alto de incendio (ZAR) (en naranja):

ulo 10.2 de la citada Ley

X: 493380, Y- 4385292
Altitud: 133.5m

Municipi: Sencelles
Cadastre info
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abajo, utilizando para ello los registros de Colegiados previstos en el

acion del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable a

al: Articulo 13.3 Ley 2/1974 de 13 de Febrero, sobre Colegios Profesionales.

midad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales comprobandose los siguientes extremos

El proyecto del nuevo edificio se ha ubicado fuera de la zona HIC de las Islas Baleares (2022), e integra los requisitos
normativos sobre distancias a las zonas ANEI y ZAR:

)
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- Deacuerdoaloestablecido en el articulo 172 de las NNSS-95 del TM de Sencelles, cualquier construccion se tendra
que separar de las dreas naturales de especial interés una distancia minima de 15 m.
- De acuerdo al IV Plan general de defensa contra los incendios forestales de las Islas Baleares, la distancia minima
a una zona de alto riesgo ha de ser 30 m.

e harea
ccion e inte

Responsabilidad Coleg

s

e visado
a)- Laidentidad y ha

Integrando las diferentes tipologias de afeccién del proyecto al drea de estudio se obtiene que el proyecto del nuevo edificio”
no se encuentra ubicado en ningln area de especial proteccién, asi como se comprueba que cumple con la distancia
requerida por la normativa de aplicacion.
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2.3.4  MEDIO SOCIOECONOMICO

POBLACION

La poblacion censada de Sencelles a 1 de enero de 2022 fue de 3.659 habitantes, segiin datos del INE, con una densidad de
poblacion de 63,76 habitantes por km?2.

La poblacién menor de 18 afios es el 18,00%, la poblacién entre 18 y 65 afios es el 65,10%, la poblacién mayor de 65 afios
es el 16,90%.

Segun los datos publicados por el INE el 31,60% de los habitantes empadronados en el Municipio de Sencelles han nacido
en dicho municipio, el 51,96% han emigrado a Sencelles desde diferentes lugares de Espafia. De estos Ultimos, el 39,44%
han emigrado desde otros municipios de la provincia de Islas Baleares, el 12,52% desde otras comunidades auténomasy el
16,44% han emigrado a Sencelles desde otros paises.

En el siguiente gréfico podemos ver la evolucion de la estructura de la poblacion en el municipio de Sencelles. Si
comparamos la actualidad con 1996, vemos:

ECONOMIA

Se presentan a continuacion los datos evolutivos demograficos y econdmicos para loa isla de Mallorca y Baleares, necesarios
para evaluar el impacto econémico de la actividad objeto de proyecto.

Evolucion de la renta disponible bruta de los hogares per capita. Datos
desde 2012 3 2018 csy Json PG

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
llles Balears  14.343 14141 14212 14.869 15463 15675 15978
Mallorca 14520 14418 14.477 15102 154650 15845 16.208
Sencelles 14603 13.215 13.929 14752 15736 15676 16,556

Principales fuentes de ingresos de la renta disponible de los hogares. Datos

de 2018 csy Json PNG

@ Remuneracién de
asalariados

@ RentaMixtay EBE

@ Prestaciones sociales

@ Otras tranferencias corrientes
Renta Mixtay EBE Rentas de |2 propiedad
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Demografia de las empresas inscritas en la Seguridad Social. Desde 2009 a tercer trimestre de 2021 csv Json PRG

— Total Ml Altade empresas [l Baja de empresas

80
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[}
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Numero de parados registrados por sexo. Datos desde 2005 2 septiembre de 2021 csv Jeor PNG
~®— Ambos sexos —&— Hombres —8— Mujeres
240 . . 3

Distribucion de parados registrados por grupo de edad y sexo. Datos de
septiembre de 2021 | csv || Json [| PNG

Seleccione el sexo: lAmbos SEXOS v I

@ 55 omasanos
@ De 45354 ahos
@ De35344anos
@ De25234ado0s
De 16 2 24 anos

De 35244 anos

De45354anos
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Evolucion del indice de la renta disponible bruta de los hogares per capita (llles Balears=100) . Datos desde 2012 3 2018 csv [ Json || PRE |

Pulse sobre un municipio para ver su evolucion, pulse Control

para méas de uno
110

\//\/ 100
S0
&0

: 70
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
— Sencelles
¢
Hghdaits.com
onss———— 210
Demografia de las empresas inscritas en |a Seguridad Social. Desde 2009 a tercer trimestre de 2021 tv || Json || :H.;C

w—Total [ Al deempresas Bl B3ja de Empresas
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PATRIMONIO CULTURAL

Mediante el visor de patrimonio histérico del Consell de Mallorca, se comprueba que la ubicacion del proyecto se sitla a
una distancia considerable de cualquier Bien de Interés Cultural o Bien Catalogado. Concretamente, se encuentra a 1 km al
sur de los restos prehistéricos de Son Fransoli, que representan el yacimiento mas cercano (en amarillo) y a 1,5 km aprox.
del conjunto histérico de Ruberts (en azul).
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3 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Las pasadas actuaciones de reforma y rehabilitacion de los diferentes edificios que integran la finca de Son Xotano se han
realizado para convertirlo con un Hotel Rural de maxima calidad, respetuoso con su entorno y que ha sabido proteger y
potenciar los elementos etnoldgicos y arquitecténicos tradicionales existentes en su interior y exterior (arcos, pilares,
barraca de piedra en seco...).

Todo el conjunto edificado evidencia el mantenimiento de sus estilos, formas, materiales y volimenes previamente
existentes los cuales han sido reformados para dotarlos de un uso residencial turistico de calidad y en consonancia con el
entornoy la tradicién arquitecténica de la posesion.

Tal y como se ha indicado anteriormente, se ha llevado a cabo la aplicacion de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas
urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econdmica y la simplificacién administrativa en el ambito de las
administraciones publicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, a fin de ampliar
la superficie construida existente en la finca Son Xotano para resolver problemas de accesibilidad, mejorar la eficiencia
energética, reducir el consumo de energia no renovable y agua, mejorar la calidad del establecimiento y restaurar las areas
naturales del complejo.

Alternativa 0. No realizacién del proyecto de construccién del nuevo edificio.

La necesidad de mejora general que se proyecta, en definitiva, supone:

- una reordenacion de las plazas turisticas que ya dispone el hotel, trasladando al nuevo edificio proyectado las
habitaciones del edificio principal con mayor necesidad de mejora, junto con las 2 habitaciones del proyecto
ejecutivo de reforma realizada en 2019;

- una mejora del entorno natural, eliminando parte de una construccion existente que se encuentra en estadc
precario y revegetando dreas desnaturalizadas;

- ladisminucién global en cuanto a consumo de agua y energia no renovable del establecimiento;

- la supresion de barreras arquitectonicas;

la adecuacion y electrificacion de la zona parking.
Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Téecnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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Por tanto, la no actuacion por parte del promotor compromete la calidad global del establecimiento y su entorno natural.

A continuacion, se analizan tres alternativas técnica y ambientalmente viables, atendiendo exclusivamente a la ocupacion
del suelo, como principal aspecto ambiental afectado por la construccion y ubicacién del nuevo edificio:

Alternativa 1. Ver informacion grafica y descripcién en plano C101 de proyecto.

Como primera alternativa, se valora la posibilidad de ubicacion del nuevo edificio en la zona de acceso al conjunto de
edificios. Esta se valora como positiva ya que cumpliria con las distancias minimas normativas a las zonas ANEI, ZAR y HIC
presentes en la parcela, ademas de que la obra resultaria facilmente accesible durante la fase de construccién. Ahora bien,
se descarta por el hecho de encontrarse fuera de la zona ya urbanizada, ya que supondria construir sobre terreno natural
previa eliminacién de los ejemplares arbdreos existentes de algarrobos y acebuches.

Alternativa 2. Ver informacion grafica y descripcién en plano C102 de proyecto.

Como segunda alternativa, se valora realizar una extension del edificio existente. Ademas de cumplir con las distancias
minimas normativas a las zonas ANEI, ZAR y HIC presentes en la parcela, constructivamente podria resultar una opcion muy
favorable, puesto que permitiria conectar los dos volumenes que quedarian adyacentes a cada lado del nuevo edificio. Pero
finalmente se descarta porque implicaria la eliminacion de una masa de ejemplares arbdreos de pinos maduros que dotan
de sombra a toda la zona, sirven de refugio a la fauna, y se mantienen en linea de continuidad con el drea natural protegida
contigua. Arquitecténicamente, esta configuracidn tiene un efecto visual de incremento del antiguo volumen edificado que
resta belleza y harmonia al conjunto.

Alternativa 3. Ver informacion grafica y descripcién en plano C103 de proyecto.

La tercera opcidn o alternativa escogida para la ubicacion del nuevo edificio, consiste en construir sobre una antigua zona
de labranza improductiva y totalmente desprovista de vegetacién: no implica la eliminacién de especies vegetales, y se
dispone de suficiente espacio para maniobrar cerca de la obra sin afectar al entorno natural. Se trata de un area que
guedaria por tanto circunscrita al dmbito urbanizado y reforestado del establecimiento.

En relacién al impacto visual o paisajistico, el conjunto global de edificios no se puede observar desde ninglin punto que no
se encuentre dentro de la propia finca. La ubicacidon prevista para el nuevo edificio permite que éste no se vea desde las
visuales de entrada al complejo y edificio principal. Por otro lado, la opcién permite esponjar el conjunto global de las
edificaciones e introducir entre ellas actuaciones de reforestacién que integran la construccion en su entorno.
Adicionalmente, esta opcidn permite adoptar las siguientes medidas:

-La nueva ubicacion no solo no requiere de la eliminacion de vegetacion existente, sino que prevé la replantacién de
especies propias de la zona como pinos y otras especies complementarias arbustivas de menor entidad.

-La geometria continua de las fachadas, pero orientadas hacia diferentes dngulos, permite que parezca una pequefia
agrupacién de casas tradicionales reduciendo la escala psicoldgica del conjunto. Los patios permiten el crecimiento de
arboles y vegetacion que se integre en la arquitectura de la edificacion.

-El camino de acceso hasta las habitaciones del nuevo edificio y que comunica los diferentes volimenes del establecimiento
ya existe, no se tiene que crear, y estard formado por la compactacion del terreno natural existente. Esta tipologia cumple
con el grado establecido en el apartado 1 del DB SUDA 1 en cuanto a la resbaladicidad de los suelos. Hay que decir que este
pavimento no computa ocupacion.

Esta opcidn garantiza el cumplimiento de la normativa en cuanto a distancia minima de las zonas ANEIl, ZAR y HIC
adyacentes, y resulta la mas ventajosa desde el punto de vista ambiental de cuantas han sido tenidas en consideracién en
el presente informe, principalmente por la ocupacion de suelo improductivo desprovisto de vegetacién mediante técnicas
de bioconstruccién. Por ello se concluye que la construccion de un nuevo edificio de acuerdo al proyecto presentado es la
mas aconsejable.

Las siguientes actuaciones, imprescindibles dentro del contexto del proyecto de ampliacién del establecimiento y de
cumplimiento de normativa técnica vigente, cumplirdn las condiciones que se describen a continuacion:

- Encuanto a la instalacién de paneles para la produccion de energia termosolar y fotovoltaica, directamente se ha g
descartado la posibilidad de instalarlas en el terreno natural incrementando el consumo de suelo, asi como |
tampoco se ha considerado la posibilidad de construir ninguna nueva estructura adicional donde ubicar dicha |
doskalagion serentaE RAT tanteReMapsexe chatueredifigierexistartes denominado ‘porqueres 2’ el cual no tiene uso |-

Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.
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alguno ni esta rehabilitado para ser ocupado, por lo que se presenta como la opcion idonea, técnica y
ambientalmente.

- Elparking se mantendrd en la zona ya destinada a tal uso, situada en el camino de acceso tras la zona de comedor
y cocina; la Unica modificacién es la instalacion de tomas para vehiculos eléctricos.

- Taly como se muestra en el plano 02 del proyecto de instalaciones, las zanjas a realizar para conectar el nuevo
edificio con el aljibe de riego y el aljibe de agua potable, discurriran por el interior del area ya urbanizada. El trazado
de la conduccién de aguas residuales procedentes del nuevo edificio, previsto y justificado en el proyecto de
instalaciones, discurre junto al nuevo edificio sin atravesar zonas con vegetacion, y cumple con el reglamento
técnico vigente.

- El derribo parcial (100m?) del edificio de baja calidad denominado ‘porqueres 2’ y su posterior reforestacion, se
realiza a fin de compensar el impacto causado por el consumo de suelo en la construccion del nuevo edificio.

- Las actuaciones de reforestacion adicionales en aquellas zonas donde se ha detectado una baja o nula presencia
de vegetacion se proyectan como una medida restauradora del entorno natural y compensatoria por el consumo
de terreno natural, incrementando la densidad arbérea a razén de 1 ejemplar/m? en aquellas dreas de baja y muy
baja densidad de especies vegetales. Dichas areas se identifican y describen en el plano C104 del proyecto basico
adjunto.

Los posibles impactos derivados de las anteriores actuaciones también son identificados y valorados en los siguientes
capitulos.

4  DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE

En el presente apartado se evallan los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto.
Siguiendo lo que establece la normativa vigente se valoran los impactos durante la fase de ejecucién y la fase de explotacién
del proyecto sobre los siguientes agentes:

- Poblacién

- Salud humana

- Flora

- Fauna

- Biodiversidad

- Suelo

- Aire

- Agua

- Cambid climatico

- Paisaje

- Bienes materiales (incluido el patrimonio cultural y la interaccién entre todos los factores citados)

4.1 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS A CADA AGENTE AMBIENTAL
411 POBLACION

Fase de ejecucion:
La fase de ejecucion de las obras supondra la creacion de puestos de trabajo. Estos puestos estaran asociados al sector
secundario (ingenieria, arquitectura y construccién) y también al sector terciario o de servicios (documentacién y tramites).

Fase de explotacion:

La explotacion de las instalaciones del proyecto también genera puestos de trabajo ligados al sector terciario (por
explotacién turistica del hotel) y servicios (mantenimiento y suministros).

La ampliacidon del hotel, con un total de 31 plazas, no supone el incremento de plazas turisticas del término municipal de
Sencelles y, por tanto, de su poblacién flotante.

4.1.2  SALUD HUMANA

Fase de ejecucion:

No se prevén impactos asociados a la salud humana durante la fase de ejecucién del proyecto.
Fase de explotacion:

No se prevén impactos asociados a la salud humana durante la fase de explotacidn del proyecto
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413 FLORA

Fase de ejecucion:

Nuevo edificio:

Partiendo de la naturaleza agricola y forestal de la zona donde se lleva a cabo el proyecto, durante la fase de construccion
y como consecuencia del movimiento de tierras necesario para habilitar la nueva construccién, se podria prever la
eliminacion de individuos de especies de flora comunes. Sin embargo, el drea a ocupar se trata de una zona improductiva
totalmente desprovista de vegetacidn natural.

La parte de la parcela no ocupada por la nueva edificacion y el resto de sus elementos se mantendran en estado natural.
Las tierras y piedras extraidas para la cimentacién del nuevo edificio seran aprovechadas en la misma finca para revegetar
el entorno.

Tal y como se muestra en el plano 02 del proyecto de instalaciones, las zanjas a realizar para conectar el nuevo edificio con
el aljibe de riego vy el aljibe de agua potable, discurrirdn por el interior del drea ya urbanizada. Los conductos de aguas
residuales hasta la nueva fosa, discurriran junto al mismo edificio.

Parking
Taly como describe el plano 02 del proyecto de instalaciones, se prevé la instalacion de tres puntos de recarga de vehiculos

eléctricos, conectados al cuadro eléctrico existente en edificio de cocina a unos 15 m de distancia, y no atravesara ninguna
zona con vegetacion natural. La profundidad minima por la que transcurre el tubo, es de 30 cm desde la superficie del suelo.
Esto asegura que el cable esté protegido contra dafios accidentales y proporciona espacio para la disipacion térmica. La
apertura de la zanja sera cerrada utilizando la misma tierra.

Instalacion de paneles solares térmicos vy fotovoltaicos
El entorno del edificio Porqueres 2 sera objeto de revegetacion con ejemplares autéctonos.

Derribo parcial de edificio Porqueres 1

Esta actuacion viene justificada en el apartado 4.1.2.1 del proyecto de arquitectura adjunto. Se pretende demoler una
superficie de 100 m? de un edificio actualmente destinado a almacenes y lavanderia del establecimiento. Se prevé generar
un total de 65m? de residuos de demolicién.

La demolicién de la edificacion se realizard en una sola fase, y el sistema adoptado es el de elemento a elemento, con
herramientas manuales. Los materiales de derribo seran marés, ceramica, hormigon, teja ceramica, yeso y vigas de madera.
La edificacion a demoler no contiene instalaciones técnicas ni elementos singulares o de interés arquitecténico y/o
histérico-artistico que se encuentren a la vista. No obstante, se tomaran las medidas oportunas en caso de encontrarlos
durante el proceso de demolicidn.

Los residuos serdn segregados segln yesos, madera y resto, en diferentes contenedores o sacas de 1m?3, para su retirada
por gestor autorizado. Los contenedores estaran ubicados en la zona mas cercana libre de vegetacion y de facil acceso para
el transportista de residuos autorizado. Aquellos elementos que puedan ser destinados a preparacion para su reutilizacion
seran almacenados aparte.

Instalacion de fosas sépticas:

Se procederd a sustituir la fosa séptica actual (1), por una nueva que se instalara en el mismo lugar que la existente (segun
lo especificado en el plano 02 de proyecto de instalaciones). La actuacién requiere realizar las operaciones de vaciado de la
fosa por empresa autorizada para transporte de aguas fecales, retirada de la fosa y entrega a gestor autorizado de residuo,
nivelacion del foso, capa de arena compactada, instalacion de la nueva fosa y relleno de huecos laterales con arena. Para
ello, serd necesario el acceso de maquinaria pesada hasta la zona. La maquinaria podra acceder por el camino existente al
norte de esta ubicacion sin necesidad de transitar por terreno natural, de forma que no se prevé afeccion a zonas con
vegetacion natural.

Adicionalmente, se instalard la fosa séptica (2) junto al edificio de nueva construccién, que recogerd exclusivamente las
aguas residuales de este mismo edificio. Esta actuacion requiere la excavacion de terreno para su instalacion, y proceder
de la misma forma que con la fosa 1, asi como la ejecucidn de zanjas para instalar las tuberias. En el plano 02 de proyecto
de instalaciones se muestra la ubicacion y el trazado de la mismas. Este discurre junto al nuevo edificio, por terreno natural
desprovisto de vegetacién. La maquinaria pesada podrd acceder por el camino existente al norte del nuevo edificio sin
interferir en las zonas provistas de vegetacion natural.

Las tierras y piedras de excavacion seran reutilizadas en el cierre de las zanjas abiertas y en los trabajos de revegetacion
previstos en zonas de muy baja o nula densidad vegetal y que presentan signos de desertizacion.
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Instalacion de aguas grises:

La zanja para conducir el agua del aljibe de riego hasta la instalacién de reutilizacion de aguas grises en el nuevo edificio,
sera cerrada con la mismas tierras y piedras extraidas durante su apertura. Esta discurre por la zona ajardinada de la zona
piscina, sin causar mayor impacto a la vegetacion de la zona.

Instalacion de pluviales:

El agua de lluvia procedente de las cubiertas del edificio principal, sala de yoga y edificio nuevo, serad conducida hasta el
aljibe de pluviales mediante tuberias de PVC liso para bajantes, canalones y colectores. Las uniones entre tubos serdn de
enchufe o corddn con junta de goma, o pegado mediante adhesivos especificos.

El trazado de los conductos hasta el aljibe, tal y como puede observarse en el plano 02 del proyecto de instalaciones,
discurrira por la zona ya urbanizada.

Revegetacion de zonas con baja densidad

El proyecto prevé la plantacidn de vegetacidon autdctona tanto en la nueva superficie forestal obtenida tras la demolicion
de la edificacién en desuso, como en torno al nuevo volumen y en el limite de la zona HIC y ANEI, mediante la plantacién
de vegetacién y arbolado autéctono. Se grafia en el detalle del plano A103 del proyecto de arquitectura la distribucién de
la nueva vegetacion.

Fase de explotacion:

Una vez acabadas las obras, el proyecto no presenta repercusiones sobre ninguna de las especies presentes en la zona. La
libre circulaciéon de vehiculos y/o personas, quedara restringida mediante sefializacion para uso de los caminos existentes.
Las actividades que se realicen al aire libre estdn previstas para que queden circunscritas al drea ocupada por el
establecimiento, y en ninglin caso acceder a la zona natural protegida (ANEI, HIC), cuyo acceso sera sefializado.

4.1.4 FAUNA

Fase de ejecucion:

Todas las actuaciones en general llevaran asociadas un incremento de las perturbaciones en el medio que pueden afectar
a la fauna, destacando especialmente el aumento de ruido. Este serd generado bdsicamente por la maquinaria necesaria
para el desarrollo de las obras y la presencia de trabajadores. El plazo de obra se fija en 36 meses, aunque la fase en la que
se utiliza maquinaria pesada (movimiento de tierras) generadora de mayor impacto por ruido, se dara exclusivamente al
inicio de la misma. El resto de intervenciones ser realizardn en horario laboral de lunes a viernes, y mediante herramientas
y maquinaria manuales.

El proyecto prevé la plantacidon de vegetacidon autéctona tanto en la nueva superficie forestal obtenida tras la demolicion
de la edificacion en desuso, como en torno al nuevo volumen y en el limite de la zona HIC y ANEI, mediante la plantacion
de vegetacién y arbolado autéctono. Se grafia en el detalle del plano A103 del proyecto de arquitectura la distribucién de
la nueva vegetacion.

Fase de explotacidn:

Durante la fase de explotacion también se generardn perturbaciones relacionadas con el ruido que, aunque sean de caracter
permanente, seran de menor intensidad que las que se puedan generar durante la fase de ejecucién. Estos ruidos se
derivaran basicamente de la presencia de personas en las nuevas habitaciones, las cuales seran las mismas en cantidad
respecto a las existente previo a la obra. Por tanto, el proyecto no presenta repercusiones adicionales a las ya existentes.
Estd prohibido que los clientes del hotel circulen en vehiculo por los caminos naturales de las instalaciones, disponiendo de
un parking previo a la entrada principal.

La libre circulacién de vehiculos y/o personas, quedara restringida mediante sefializacion Unicamente a los caminos
existentes. Las actividades que se realicen al aire libre estan previstas para que queden circunscritas al area ocupada por el
establecimiento, y en ningln caso, se accedera a la zona natural protegida (ANEI, HIC).

4.1.5 BIODIVERSIDAD

Fase de ejecucion:

El proyecto prevé la plantaciéon de vegetacidon autéctona tanto en la nueva superficie forestal obtenida tras la demolicion
de la edificacion en desuso, como en torno al nuevo volumen y en el limite de la zona HIC y ANEI, mediante la plantacion
de vegetacidn y arbolado autdctono. Se grafia en el detalle del plano A103 del proyecto de arquitectura la distribucién de
la nueva vegetacion.

Fase de explotacion:
Se prevé la delimitacion de la circulacion de personas y vehiculos a los caminos existentes mediante sefializacién,
ieBE0:gXDREsRIN PEE, €hgrgEs0r ek RIaasAME | Graus Tec. Industrials Balears.
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416  SUELO

Fase de ejecucion:

En primer lugar, se generara un incremento de la ocupacion del suelo por la introduccion de elementos necesarios para el
desarrollo de las obras. En segundo lugar, existe un aumento del riesgo de contaminacién del suelo debido a los posibles
vertidos de estas instalaciones auxiliares de la obra, como puede ser la maquinaria pesada o las hormigoneras y la
contaminacion generada por la limpieza, saneamiento y retirada de estos equipamientos.

También es importante tener en cuenta que durante la fase de ejecucion se generard movimiento de tierras por las
excavaciones y habilitacion del terreno para la construccion de la edificacion incluida en el proyecto.

Si bien se dara la presencia de maquinaria, esta serd considerablemente menor que la prevista en una obra de construccién
mediante sistema tradicional, ya que la opcién escogida se basa en la construccion en madera con el sistema CLT. Este
sistema estructural exteriormente ira revestido con piedra para integrarse con el conjunto patrimonial. Se sustituye el
hormigdn de todos los elementos estructurales por madera proveniente de plantaciones controladas.

Construccién en seco y de madera de origen sostenible. Se trabajard con una empresa maderera en plantaciones
controladas, para reducir la huella ecoldgica en el proceso constructivo, y se llevara a cabo el montaje en seco. Este sistema
de construccién en seco mediante el sistema CLT permitird su desmontaje y posible reciclaje, reduciendo la cantidad de
residuos generados en obra tanto en la construccidon como en el desmontaje.

La construccién en madera reduce el consumo energético en todo el proceso constructivo, tanto en la fabricacion del
material, como el transporte y puesta en obra, aparte, tiene una influencia significativa en el resto de elementos
participantes en la construccién de un edificio, reduce la cantidad de aislamiento necesario, reduce la cantidad de
fundamentacion necesaria, reduce la cantidad de elementos secundarios, y reduce el tiempo y maquinaria necesaria en el
transporte y puesta en obra.

Parking

Taly como describe el plano 02 del proyecto de instalaciones, se prevé la instalacion de tres puntos de recarga de vehiculos
eléctricos, conectados al cuadro eléctrico existente en edificio de cocina, a unos 15 m de distancia. La apertura de la zanja
se realizard en el dmbito urbanizado del hotel, y sera cerrada utilizando la misma tierra, sin mayor afeccion.

Instalacion de paneles solares térmicos y fotovoltaicos
El entorno del edificio Porqueres 2 serd también objeto de revegetacidn con ejemplares autéctonos.

Derribo parcial de edificio Porqueres 1

Esta actuacién viene justificada en el apartado 4.1.2.1 del proyecto de arquitectura adjunto. Se pretende demoler un
volumen de planta baja + 1 actualmente destinado a almacenes y lavanderia del establecimiento, con una superficie de
100m?2. Se prevé generar un total de 65m?* de residuos de demolicion.

Los residuos serdn segregados segln yesos, madera y resto, en diferentes contenedores o sacas de 1m?3, para su retirada
por gestor autorizado. Los contenedores estaran ubicados en la zona mas cercana libre de vegetacion y de facil acceso para
el transportista de residuos autorizado. Aquellos elementos que puedan ser destinados a preparacidn para su reutilizacion
seran almacenados aparte.

Instalacion de fosas sépticas:

Se procederd a sustituir la fosa séptica actual (1), por una nueva que se instalara en el mismo lugar que la existente (segun
lo especificado en el plano 02 de proyecto de instalaciones). La actuacidn requiere realizar las operaciones de vaciado de la
fosa por empresa autorizada para transporte de aguas fecales, retirada de la fosa y entrega a gestor autorizado de residuo,
nivelacion del foso, capa de arena compactada, instalacion de la nueva fosa y relleno de huecos laterales con arena. Para
ello, serd necesario el acceso de maquinaria pesada hasta la zona. La maquinaria podra acceder por el camino existente al
norte de esta ubicacion sin necesidad de transitar por zonas naturales.

Adicionalmente, se instalard la fosa séptica (2) junto al edificio de nueva construccién, que recogerd exclusivamente las
aguas residuales de este mismo edificio. Esta actuacion requiere la excavacion de terreno para su instalacion, y proceder
de la misma forma que con la fosa 1, asi como la ejecucidn de zanjas para instalar las tuberias. En el plano 02 de proyecto
de instalaciones se muestra la ubicacion y el trazado de la mismas. Este discurre junto al nuevo edificio, por terreno natural
improductivo. La maquinaria pesada podra acceder por el camino existente al norte del nuevo edificio sin interferir en las
zonas naturales.

Las tierras y piedras de excavacion seran reutilizadas en el cierre de las zanjas abiertas y en los trabajos de revegetacion
previstos.
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Instalacion de aguas grises:

La zanja para conducir el agua del aljibe de riego hasta la instalacién de reutilizacion de aguas grises en el nuevo edificio,
sera cerrada con la mismas tierras y piedras extraidas. Esta discurre por la zona ajardinada de la zona piscina, sin causar
mayor impacto al suelo, tal y como puede observarse en el plano 02 del proyecto de instalaciones.

Instalacion de pluviales:

El agua de lluvia procedente de las cubiertas del edificio principal, sala de yoga y edificio nuevo, sera conducida hasta el
aljibe de pluviales mediante tuberias de PVC liso para bajantes, canalones y colectores. Las uniones entre tubos serdn de
enchufe o corddn con junta de goma, o pegado mediante adhesivos especificos.

El trazado de los conductos hasta el aljibe, tal y como puede observarse en el plano 02 del proyecto de instalaciones,
discurrira por la zona ya urbanizada.

Revegetacion de zonas con baja densidad

El proyecto prevé la plantacidon de vegetacion autdctona tanto en la nueva superficie forestal obtenida tras la demolicion
de la edificacién en desuso, como en torno al nuevo volumen y en el limite de la zona HIC y ANEI, mediante la plantacién
de vegetacién y arbolado autdctono. Se grafia en el detalle del plano A103 del proyecto de arquitectura la distribucién de
la nueva vegetacion.

Fase de explotacion:

El proyecto supone un incremento de la ocupacion del suelo de manera permanente a partir de la nueva edificacion y una
disminucion de la ocupacion de suelo gracias a la demolicion parcial del edificio ‘porqueres 2’. Por tanto, la ocupacion neta
representa un crecimiento de 228,71 m?2.

En la fase de explotacién también se da una reduccién de la pérdida de valor del suelo agricola. El actual abandono agricola
genera esta pérdida de valor, que se verd compensado por el mantenimiento cotidiano del suelo natural de la finca.

Por ultimo, se prevé la delimitacion de la circulacién de personas y vehiculos a los caminos existentes mediante sefializacidn,
prohibiendo expresamente el acceso a la zona ANEI.

4.1.7 AIRE

Fase de ejecucion:

Se prevé un efecto temporal sobre la calidad atmosférica durante la ejecucidon de las obras debido, por una parte, a la
emisién de gases contaminantes por la presencia de maquinaria y el aumento del trafico rodado, sobre todo de camiones
de transporte. Los principales contaminantes que se emitiran son monoxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados
(HC), oxidos de nitrogeno (NOx) y didxido de azufre (SO2). Por otra parte, debido al aumento de la concentracion de
particulas en suspensién por la emision de polvo a causa del movimiento de tierras y circulacion de vehiculos y maquinaria.
Finalmente, la realizacién de las obras requiere el uso de maquinaria pesada y vehiculos de gran tonelaje (excavadoras,
hormigoneras, camiones), que incrementaran el nivel de ruido en el ambiente.

Fase de explotacidn:

La explotacion del hotel e instalaciones complementarias provocara una emision de gases contaminantes derivados de la
propia actividad de los equipamientos (cocinas, calefaccion, paso de vehiculos, etc). Este incremento no serd de gran
intensidad, pero sera de manera permanente.

También se generara un incremento de ruido asociado a la propia explotacion (paso de vehiculos, presencia de personas,
etc.). Este ruido serd de menor intensidad que el generado durante la fase de construccion, pero serd permanente.

418 AGUA

Fase de ejecucidn:
Durante esta fase existe la posibilidad de que se produzcan episodios de contaminacién por vertidos accidentales de
productos que pueden tener incidencia sobre las aguas subterraneas.

Fase de explotacion:

La explotacidn de las instalaciones no supondra un incremento del consumo de agua ya que no se aumentan ni el nimero
de habitaciones ni las plazas de alojamiento. Se prevé una disminucion del consumo, de acuerdo a lo especificado en
proyecto, ya que se instalardn reductores de caudal en bafios del edificio nuevo, recirculacién de agua procedente de
duchasy lavabos para uso en WC, aprovechamiento de pluviales (riego, limpieza, aporte a sistema de recirculacion de aguas
grises), sistema de riego mediante la zonificacion de las zonas de riego programado en horario nocturno y lavadoras con
recirculaciéon de agua.

Existe el riesgo de filtraciones de aguas fecales o aguas mal depuradas en caso de falta del mantenimiento adecuado del |
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la deteccién de fugas de agua tanto de consumo como residuales y asegurar la eficiencia continua de los sistemas
implementados.

419  CAMBIO CLIMATICO

Fase de ejecucién:

Durante la ejecucion del proyecto se producird la emision de gases de efecto invernadero derivados de la quema de
combustibles fosiles de los vehiculos que circulen hasta la obra. Asi como los asociados a la gestidn final de residuos de la
construccion.

Fase de explotacion:

Se prevén impactos asociados al cambio climéatico durante la fase de explotacion del proyecto por la sustitucion de
combustibles fosiles mediante el uso de energia renovable para la produccion de ACS y energia eléctrica, y las medidas de
reduccién del consumo actual de agua a pesar de construir un nuevo edificio, mediante la instalacion de reductores de
caudal en bafios del edificio nuevo, recirculacion de agua procedente de duchas y lavabos para uso en WC,
aprovechamiento de pluviales (riego, limpieza y aporte a sistema de recirculacion de aguas grises), sistema de riego
mediante la zonificacién de las zonas de riego programado en horario nocturno y lavadoras con recirculacién de agua.

4.1.10 PAISAJE

Fase de ejecucion:

La realizacion de las obras lleva implicita la instalacion de diferentes equipamientos en la zona donde estas se llevaran a
cabo, como puede ser maquinaria, vehiculos, tubos, almacenamientos provisionales, etc. Todos estos elementos
provocardan alteraciones de caracter temporal en el paisaje, ya que una vez finalizadas las obras se retiraran.

Fase de explotacion:

La ampliacién del hotel supone la construccion de una nueva edificacion, como se ha descrito anteriormente. Ello supone
una mayor ocupacion de suelo y una alteracién del paisaje original.

En cuanto a las diferentes visuales del nuevo edificio, hay que tener en cuenta que la finca Son Xotano tiene una superficie
de 103.789 m?, la mayor parte de la cual se extiende hacia el sur del hotel. La cara norte se encuentra protegida por el
encinar del drea natural protegida existente de 23.231m?. De manera que no es perceptible desde ninguna visual (camino,
carretera, etc.) salvo desde el interior mismo de la finca.

Cabe sefialar que el proyecto prevé que toda la nueva ocupacién se haga fuera de suelo de la Red Natura 2000, ANEl y de
Habitats de Interés Comunitario, y que el nuevo edificio se construird en madera, piedra y teja tradicional, al igual que la
nueva cubierta del edificio Porqueres 2.

La instalacién de los paneles solares se realizard en la parte baja de la pendiente de la cubierta de manera que quedara
protegida de las diferentes visuales.

Se prevé revegetar el entorno de todas las edificaciones, incluido Porqueres 2, tal y como se ha descrito anteriormente,
ésta serd autdctona y sin necesidad de aporte hidrico adicional al natural, con el fin de homogeneizar el paisaje y la funcién
ecoldgica de la zona.

La demolicién de 100 m? del edificio Porqueres 1 permitira revegetar dicha zona y eliminar una construccidn de baja calidad
constructiva y estética.

4.1.11 BIENES MATERIALES (INCLUIDO EL PATRIMONIO CULTURAL Y LA INTERACCION ENTRE TODOS LOS FACTORES
CITADOS)

Fase de ejecucion:

El proyecto prevé el mantenimiento de la arquitectura, altura y cubiertas predominantes, respetando su formay estructura
originales. La reforma en el edificio principal es interior. La reforma del edificio Porqueres 2 consiste en una rehabilitacion
mediante sustitucion de antigua cubierta de fibrocemento por tejado tradicional.

Fase de explotacion:

El mantenimiento y explotacion del hotel lleva implicito el mantenimiento de elementos tradicionales asociados a la
explotacién, como pueden ser las mismas casas transformadas en agroturismo, los muros y barraca de piedra y otros
elementos de valor etnoldgico existente. Por lo que no se prevén impactos asociados a los bienes materiales durante la
fase de explotacion del proyecto, salvo la eliminacion parcial de edificio de baja calidad denominado Porqueres 1 vy la
sustitucion de cubierta del edificio denominado Porqueres 2, que en si mismas suponen una importante inversion y mejora
de la calidad global del conjunto arquitecténico.
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4.2 RESUMEN DE LOS IMPACTOS DETECTADOS

AGENTESAMBIENTALES FASE DE EJECUCION FASE DE EXPLOTACION

. Creacion de puestos de trabajo (sector
e Creacidn de puestos de trabajo (sector primario y sector terciario)

Poblacién ) o
secundario y sector terciario).
. Incremento de la poblacidn flotante
Saludhumana e No se prevén impactos asociados. . No se prevén impactos asociados
Flora e Revegetacion de areas despobladas. . Prohibido el acceso a la zona ANEI.

e Generacion de perturbaciones en las

especies por el incremento de ruido.
Fauna . Prohibido el acceso a la zona ANEI.
e Revegetacidn de dreas despobladas que

favorecen la presencia de fauna silvestre.

L . e Revegetacidn de dreas despobladas que o
Biodiversidad g - P _ q . Prohibido el acceso a la zona ANEI.
favorecen la presencia de fauna silvestre.

e Incremento de la ocupacion del suelo con
elementos y residuos asociados a la obra.

e Utilizacién de madera, piedra y teja
tradicional en la construccién de obra
nueva.

e Movimiento detierras.

e Aumento del riesgo de contaminacion del . Prohibido el acceso a la zona ANEI.
suelo (asociada a instalaciones auxiliares,
Suelo presencia de maquinaria y vaciado y . Prohibida la libre circulacion de
retirada de fosa séptica). vehiculos y personas fuera de los

caminos delimitados.
e Revegetacion de areas despobladas que

favorece la regeneracién del suelo.

e Incremento de la ocupacién del sueloy
pérdida de suelo agricola.

e Derribo parcial de edificio de baja calidad
Porqueres 1y sustitucién de cubierta de
fibrocemento en edificio Porqueres 2

e Emision de gases contaminantes

e Aumento de concentracién de particulas

. - o Emision de gases asociados al
Aire en suspension

funcionamiento de las instalaciones
e Incremento de nivel sonoro (asociado a la
obra)

. Consumo de agua potable importada.

. Contaminacion subterrdnea por
e Aumento del riesgo de contaminacién de posibles fugas de fosas sépticas.

Agua - .
€ las aguas por vertidos accidentales.

. Sistemas de bajo consumo de aguay
aprovechamiento de aguas grises y
pluviales

. Emisiones de gases asociados al
funcionamiento de las instalaciones

e Emision de gases de efecto invernadero

Cambio climatico e  Consumo de energia solar térmicay

fotovoltaica.
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e Generacion de alteraciones por la
introduccién de elementos asociados a la *  Incremento de elementos
obra. constructivos.
Paisai e Revegetacion de dreas desprovistas de e Derribo parcial de edificio de baja
alsaje vegetacion. calidad Porqueres 1y sustitucién de
cubierta de fibrocemento en edificio
e Sustitucion de cubierta de fibrocemento en Porqueres 2
edificio Porqueres 2
. Eliminacion parcial de edificio de baja
calidad denominado Porqueres 1.
Bienes materiales e No se prevén impactos asociados.
. Sustitucién de cubierta del edificio
denominado Porqueres 2.

En total se identifican 37 impactos, divididos en 20 durante la fase de ejecucion y 17 en la fase de explotacion.

Es importante tener en cuenta que se identifican tanto impactos positivos como negativos, los cuales seran valorados en el
apartado siguiente.

Los impactos generados durante la fase de construccién son mayoritariamente afectaciones puntuales que una vez
finalizadas las obras desapareceradn, devolviendo al espacio sus condiciones naturales. Algunos de ellos son facilmente
evitables haciendo una buena gestion de los materiales y residuos de obra, y un correcto uso y mantenimiento de vehiculos
y maquinaria, respetando los procedimientos de trabajo previstos.

Los impactos generados durante la fase de explotacion de las instalaciones, como se verd a continuacion, son
mayoritariamente de intensidad baja.

4.3 EVALUACION DE LOS IMPACTOS

En este apartado se realiza una prediccién de la naturaleza de cada impacto y la posible incidencia sobre el medio mediante
su valoracién.

El grado de importancia de los impactos depende de la magnitud de las acciones y de la fragilidad y calidad del factor o
agente ambiental considerado. La magnitud representa el grado de alteracion, junto con su incidencia, de cada agente
ambiental en funcién de los impactos sufridos.

La magnitud de los impactos que se generen sobre cada uno de estos factores no sélo depende de la agresividad de las
acciones que los provocan, sino, de forma especial, de la “fragilidad” y de la “calidad” del factor o variable ambiental que
los recibe. Para conocer la magnitud de los impactos, se tienen en cuenta las caracteristicas de sus atributos y su incidencia
sobre cada uno de los agentes ambientales. Los atributos de los impactos son los siguientes:

* Signo (+/-): “Positivo” cuando sea beneficioso en relacién con el estado previo de la actuacion y “negativo” cuando sea
perjudicial.

» Acumulacién (A): “Simple” cuando no induce efectos secundarios, acumulativos ni sinérgicos.

“Acumulativo” cuando incrementa su gravedad al prolongarse en el tiempo la accion que él genera o “sinérgico” cuando el
efecto conjunto de la presencia simultdnea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma
de las incidencias individuales contempladas aisladamente.

* Extension (E): Medida espacial del impacto para la extensién que ocupa sobre la superficie. Puede ser puntual, parcial o
extensa.

* Intensidad (In): Por su intensidad o grado de destruccion del factor ambiental. Se clasifica como de intensidad alta, media
o baja.

* Persistencia (P): Caracteristicas del impacto respecto al tiempo. Se considera que es “permanente” si el efecto origina una
alteracion indefinida y “temporal” si la alteracidn tiene un plazo limitado de manifestacion.

* Reversibilidad (Rv): “Reversible” si las condiciones originales reaparecen de forma natural al cabo de un plazo medio de
tiempo o “irreversible” si la actuacion de los procesos naturales es incapaz de recuperar por si mismo las condiciones
originales.

 Recuperabilidad (Rc): “Recuperable” si es posible realizar practicas o medidas correctoras que disminuyan o anulen el
efecto y “irrecuperable” si no son posibles tales medidas. Se tendra en cuenta si el medio afectado es reemplazable.

La obtencién de la incidencia del impacto se realiza mediante la asignacion de un peso a cada forma que puede tener un
atributo, acotando entre un valor maximo por la mas desfavorable y un valor minimo por la mas favorable.

A continuacion, se realiza una valoracién cualitativa simple de los atributos segun su significancia, obteniendo asi la
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INCIDENCIA=+/-(A+E+In+P+Rv+Rc)

La asignacién numérica de cada atributo es la siguiente:

ATRIBUTO TIPO PESO
SIGNO (+/-) Positivo +
Negativo -
ACUMULACION (A) Sinérgico 3
Acumulativo 2
Simple 1
EXTENSION (E) Extenso 3
Parcial 2
Puntual 1
INTENSIDAD(In) Alta 3
Media 2
Baja 1
PERSISTENCIA(P) Permanente 3
Temporal 1
REVERSIBILIDAD(Rv) Irreversible 3
Reversible 1
RECUPERABILIDAD(Rc) Irrecuperable 3
Recuperable 1

»ou

Una vez obtenida la incidencia se estimara la magnitud de cada impacto proporcionando la calificacién de “alta”, “media”
o “baja”.

Impactos negativos
Esta calificacion vendra dada por la suma de los pesos que se le ha proporcionado a cada atributo, que numéricamente va
desde 6 a 18. Asi la calificacién sera la siguiente en funcion del peso asignado:

® Baja: 6 -9
e Media: 10—-13
e Alta: 14 - 18

Impactos positivos

No incluye los atributos reversibilidad (Rv) y recuperabilidad (Rc). Por tanto su calificacién vendra dada por la suma de las
valoraciones que se han proporcionado a los atributos acumulacién (A), extension (E), intensidad (I) y persistencia (P) que
numéricamente va desde 4 a 12. Asi la calificacion serd la siguiente en funcién del peso asignado:

® Baja:4-6
e Media: 7—-9
e Alta: 10-12

Seguidamente se realiza la valoracion individualizada de cada uno de los impactos detectados.

Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Téecnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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431  AGENTE AMBIENTAL: POBLACION

Fase: Ejecucion
Impacto: Creacién de puestos de trabajo (sector secundario y sector terciario)

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién . Incrementa sus efectos al generar puestos de
Acumulativo 2 . o
(A) trabajo directos e indirectos
Eli t i 3s alld del |
Extensién (E) parcial ) impacto se extiende mds alla del lugar de
desarrollo de las obras
Intensidad (In) Media 5 Se prevé un‘ numero.|mportar'1te'de puestos de
trabajo entre directos e indirectos
Persistencia (P) Temporal 1 Se producirad solo durante la fase de ejecucién de las
obras
Reversibilidad
- 0 -
(Rv)
Recuperabilidad ) 0 .
(Re)
Suma puntL.Jamones / - Media
Magnitud

Fase: Explotacién
Impacto: Creacién de puestos de trabajo (sector terciario)

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién ) Incrementa sus efectos al generar puestos de
Acumulativo 2 . o
(A) trabajo directos e indirectos
El impacto no se extiende mas alld del lugar de
Extensién (E) Puntual 1 desarrollo del proyecto
Se podria dar un ligero incremento de puestos de trabajo
Intensidad (In) Media 2 ) P ) s o P . )
directos relacionados con la limpieza y el mantenimiento.
Persistencia (P) Permanente 3 Se.produara un efe'clto berlwefluoso. perm.anente
mientras la explotacion esté en funcionamiento
Reversibilidad ) 0 i
(Rv)
Recuperabilidad ) 0 i
(Re)
Suma puntu.lauones/ 8 Media
Magnitud
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Fase: Explotacién
Impacto: Incremento de la poblacién flotante

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES

Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial

Acumulacion No induce a efectos secundarios, acumulativos o
Acumulativo 1

(A) sinérgicos

El impacto se extiende mas alla del lugar de
Extension (E) Puntual 2 desarrollo de las obras porque la poblacion
flotante no es fija

| idad ( Medi 1 Se considera baja porque el hotel
ntensidad (In) edia Unicamente dispone de 31 plazas turisticas y abre
seis meses al afio

Su efecto sera permanente mientras la explotacion

Persistencia(P) Permanente 3 , . .
esté en funcionamiento

Reversibilidad . .
- 1 Es un impacto reversible ya que se retorna a las

(Rv) -
condiciones naturales en el momento que la
explotacién cierra o deja de funcionar

Recuperabilidad .
p 1 Es un impacto recuperable ya que se retorna a las

(Re) g
condiciones naturales en el momento que la
explotacion cierra o deja de funcionar

Suma puntl,.lac10nes/ 9 Baja
Magnitud
4.3.2 AGENTE AMBIENTAL: FLORA
Fase: Ejecucion
Impacto: Revegetacion de dreas despobladas
ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién L El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 .
(A) ambientales
Se revegetaran zonas concretas, donde no hay
Extensién (E) Parcial 2 vegetacién y alrededor de los edificios.
Intensidad (in) Alta 3 Se considera alta porq,ue el efecto positivo se podra ver
a corto plazo, ademas de que la zona revegetada
superara tres veces la superficie nueva construida.
Persistencia(P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso permanente
mientras la explotacion esté en funcionamiento.
Reversibilidad
(Rv) _
Recuperabilidad - -
(Re) -
Suma puntL'Jauones / 11 Alta
Magnitud
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Fase: Explotacién
Impacto: Prohibicién acceso a zona ANEL.

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién R El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 )
(A) ambientales
Extension (E) Extenso 3 Afecta a toda la zona ANEI.

Se considera alta porque el efecto positivo se podra ver

Intensidad (In) Alta 3
a corto plazo.

Persistencia(P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso permanente
mientras la explotacion esté en funcionamiento.

Reversibilidad
(Rv) B}

Recuperabilidad - R
(Re)

Suma.puntuacmnes/ 12 Alta
Magnitud

4.3.3  AGENTE AMBIENTAL: FAUNA

Fase: Ejecucion
Impacto: Generacién de perturbaciones en las especies por el incremento de ruido

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién ) Elimpacto tiene efecto sobre la fauna silvestre
Simple 1
(A)
Elimpacto no se extiende mas alla del lugar de
Extension (E) Puntual 1 desarrollo de las obras y se dara de forma muy
puntual en el tiempo
. ) No se prevé un alto nivel de emisiones de ruido, por
Intensidad (In) Baja 1 P o L P
la corta duracidn de la fase de uso maquinaria
pesada (zanjas y excavaciones, maximo una
semana), cumpliendo con los procedimientos de
control ambiental en obra y el correcto
mantenimiento de dicha maquinaria.
. . ird sol laf. j i6 |
Persistencia (P) Temporal 1 Se producird solo durante la fase de ejecucion de las
obras
. | | bl
Reversibilidad Reversible 1 mpacto totalmente reversible por procesos
(Rv) naturales
ili m n |
Recuperabilidad Recuperable 1 Impacto totalmente recuperable por procesos
(Rc) naturales
Suma puntuaciones / .
. 6 Baja
Magnitud :
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Fase: Ejecucion
Impacto: Revegetacidon de dreas despobladas

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién R El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 )
(A) ambientales
Se revegetaran zonas concretas, donde no hay
Extensién (E) Parcial 2 vegetacioén y alrededor de los edificios.
Intensidad (In) Alta 3 Se considera alta porqlue el efecto positivo se podra ver
a corto plazo, ademas de que la zona revegetada
superara tres veces la superficie nueva construida.
Persistencia(P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso permanente
mientras la explotacion esté en funcionamiento.
Reversibilidad
(Rv) _
Recuperabilidad - R
(Re) -
Suma puntl:|ac10nes / 11 Alta
Magnitud
Fase: Explotacién
Impacto: Prohibicién acceso a zona ANEI.
ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso.
Acumulacién o El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 )
(A) ambientales.
Extensién (E) Extenso 3 Afecta a toda la zona ANEI.
Intensidad (In) Alta 3 Se considera alta porque el efecto positivo se podra ver
a corto plazo.
Persistencia (P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso permanente
mientras la explotacion esté en funcionamiento.
Reversibilidad
(Rv) -
Recuperabilidad - -
(Re) -
Suma'puntuauones/ 19 Alta
Magnitud
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434  AGENTE AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD

Fase: Ejecucion y explotacion
Impacto: Revegetacion de dreas despobladas

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién L El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 )
(A) ambientales
Se revegetaran zonas concretas, donde no hay
Extensién (E) Parcial 2 vegetacioén y alrededor de los edificios.
Intensidad (In) Alta 3 Se considera alta porq,ue el efecto positivo se podra ver
a corto plazo, ademas de que la zona revegetada
superara tres veces la superficie nueva construida.
Persistencia(P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso permanente
mientras la explotacion esté en funcionamiento.
Reversibilidad
(Rv) _
Recuperabilidad _ _
(Re) -
Suma puntL'Jauones / 11 Alta
Magnitud
Fase: Explotacién
Impacto: Prohibicion acceso a zona ANEI.
ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso.
Acumulacién . El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 .
(A) ambientales.
Extensién (E) Extenso 3 Afecta a toda la zona ANEI.
Intensidad (in) Alta 3 Se considera alta porque el efecto positivo se podra ver
a corto plazo.
Persistencia (P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso permanente
mientras la explotacion esté en funcionamiento.
Reversibilidad
(Rv) -
Recuperabilidad - -
(Re) -
Suma puntl,.lamones/ 19 Alta
Magnitud
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435  AGENTE AMBIENTAL: SUELO

Fase: Ejecucion

Impacto: Incremento de la ocupacion del suelo con elementos asociados a la obra

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién S El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 ]

(A) ambientales

Extension (E) Puntual 1 Unicamente afecta a lugares puntuales de la zona de

obra
Intensidad (In) Media 5 En momentos puhtuales puede haber otra
presenciade elementos
Persistencia (P) Temporal 1 Se producira sélo durante la fase de ejecucion de
obras

Reversibilidad . Es ur? !mpacto reversible ya que se retorn‘a a.Ias

(RV) Reversible 1 condiciones naturales en el momento de finalizar
las obras

Recuperabilidad Es ur? |.mpacto recuperable ya que se ret.orn‘a a las

(R¢) Recuperable 1 condiciones naturales en el momento de finalizar las
obras
S -
uma puntL.Jauones / 9 Baja
Magnitud

Fase: Ejecucién

Impacto: Utilizacién de madera, piedra y teja tradicional en la construccién de obra nueva.

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién o Elimpacto tiene efecto sobre diversos
Sinérgico 3 .
(A) agentes ambientales
Extension (E) Puntual 1 Ambito del nuevo edificio.
Intensidad (In) Media 2 )
Ambito del nuevo edificio.

Persistencia (P) Permanente 3 No se prevé impacto incluso en caso de

desmantelamiento.

Reversibilidad
(Rv)

Recuperabilidad -
(Re)

Suma puntuaciones/ Magnitud

9 Media

) Este VISADO se ha reallzado de conformidad a lo establecido en Ia Ley de Colegios profesmnales

% VISADO con fecha 24/03/2025. Numero de VISADO 14230421-01
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Fase: Ejecucion
Impacto: Movimiento de tierras

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién Simole 1 No se prolonga en el tiempo dado que las tierras
(A) P seran reaprovechadas en las zonas recuperadas y
jardines.
Extension (E) Puntual 1 Unicamente afecta a zonas concretas de la obra

En momentos puntuales puede haber grandes cantidades
Intensidad (In) Media ) de la tierra desplazada

Se producira sélo durante la fase de ejecucion de las obras

Persistencia (P) Temporal 1
Es un impacto reversible ya que se retorna a las
Reversibilidad Reversible 1 condiciones naturales en el momento de finalizar las
(Rv) obras.

Es un impacto reversible ya que se retorna a las
Recuperabilidad ici inali
p Recuperable 1 condiciones naturales en el momento de finalizar las
(Rc) obras.

Suma puntuaciones /

Bai
Magnitud 8 a2

Fase: Ejecucién
Impacto: Aumento del riesgo de contaminacidn del suelo asociada a instalaciones auxiliares y presencia de maquinaria

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién ) No induce a efectos secundarios, acumulativos o
Simple 1 o
(A) sinérgicos
Extensién (E) Puntual 1 Unicamente afecta a zonas concretas de la obra

Se considera baja porque se trata de un riesgo
Intensidad (In) Baja 1 poco probable y en caso de darse afectaria a
extensiones poco considerables

Se podrd producir sélo durante la fase de

Persistencia (P) Temporal 1 . -,
ejecucion de las obras

Es un impacto reversible ya que se retorna a las
Reversible 1 condiciones naturales en el momento de finalizar
las obras

Reversibilidad
(Rv)

Es un impacto recuperable ya que se retorna a las
Recuperable 1 condiciones naturales en el momento de finalizar las
obras

Recuperabilidad
(Re)

Suma puntuaciones /

6 Baj
Magnitud a2

m Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.

/ ,/\,;,,\,M' Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.
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Fase: Ejecucion

Impacto: Revegetacion de dreas despobladas que favorece la regeneracion del suelo.

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién o Elimpacto tiene efecto sobre diversos
Sinérgico 3 )
(A) agentes ambientales
Se revegetaran zonas concretas, donde
Extensién (E) Parcial 2 no hay vegetacion y alrededor de los
edificios.

Intensidad (In) Alta 3 Se conslldera alta porque el efe?to positivo
se podra ver a corto plazo, ademas de que la
zona revegetada superard tres veces la
superficie nueva construida.

Persistencia (P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso

permanente mientras la explotacidn esté en
funcionamiento.

Reversibilidad

(Rv) _
Recuperabilidad - R
(Re) -
Suma puntuaciones/ Magnitud 11 Alta

Fase: Ejecucion

Impacto: Incremento en la ocupacion de suelo con nueva construccion y pérdida de suelo agricola

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacion (A) Acumulativo 2 El impacto tiene efecto sobre diversos
agentes ambientales
B El impacto se da en un emplazamiento
Extensién (E) Puntual 1 concreto
Intensidad (In) Alta Supone un cambio total en el lugar donde se
3 ubican la nueva edificacion
Su efecto sera permanente una vez finalizadas
Persistencia(P) Permanente 3 las obras
Reversibilidad ) Es recuperable dada la tipologia de
(RV) Reversible 1 construccién en madera, teja y piedra
susceptible de ser desmantelada.
Recuperabilidad Es recuperable dada la tipologia de
Recuperabl 1 i ; ;
(Rc) construccion en madera, teja y piedra
e susceptible de ser desmantelada.
Suma puntuaciones/ Magnitud 11 Alta

m Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
&' Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.

% VISADO con fecha 24/03/2025. Numero de VISADO 14230421-01
Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en http://balearscolegioaws.e-visado.net/validacion.aspx con CSV: MRQXTDYACDIH83&/
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Fase: Explotacién

Impacto: Derribo parcial de edificio de baja calidad Porqueres 1 y sustitucidon de cubierta de fibrocemento en edificio

Porqueres 2

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién o, Elimpacto tiene efecto sobre diversos
Sinérgico 3 )
(A) agentes ambientales
Afecta a diferentes zonas con efecto
Extensidn (E) Parcial 2 sobre el paisaje
Intensidad (In) Alta 3 Se considera alta porfque el efecto positivo
es notable y se podra comprobar a corto
plazo
Persistencia (P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso
permanente mas alla de que la explotacién
esté en funcionamiento.
Reversibilidad
(Rv) _
Recuperabilidad - R
(Re) -
Suma puntuaciones/ Magnitud 11 Alta
Fase: Explotacién
Impacto: Prohibicién acceso a zona ANEI.
ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso.
Acumulacién o El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 )
(A) ambientales.
Extensién (E) Extenso 3 Afecta a toda la zona ANEI.
Intensidad (In) Alta 3 Se considera alta porque el efecto positivo se podra ver
a corto plazo.
Persistencia (P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso permanente
mientras la explotacion esté en funcionamiento.
Reversibilidad
(Rv) -
Recuperabilidad - -
(Re) -
Suma'puntuauones/ 19 Alta
Magnitud

@ Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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Fase: Explotacién

Impacto: Prohibida la libre circulacion de vehiculos y personas fuera de los caminos delimitados.

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso.
Acumulacién R El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 )
(A) ambientales.
Extensién (E) Extenso 3 Afecta a toda la finca.
Intensidad (In) Alta 3 Se considera alta porque el efecto positivo se podra ver
a corto plazo.
Persistencia(P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso permanente
mientras la explotacion esté en funcionamiento.
Reversibilidad
(Rv) R
Recuperabilidad - R
(Re) -
Suma.puntuaCIOnes/ 12 Alta
Magnitud
4.3.6 AGENTE AMBIENTAL: AIRE
Fase: Ejecucion
Impacto: Emision de gases contaminantes
ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién . Elimpacto tiene efecto sobre la atmdsfera
Simple 1
(A)
Elimpacto no se extiende mas alla del lugar de
Extension (E) Puntual 2 desarrollo de las obras
. ) No se prevé un alto nivel de emisiones, por la corta
Intensidad (In) Media 2 . L
duracion de la fase de uso maquinaria pesada,
cumpliendo con los procedimientos de control
ambiental en obray el correcto mantenimiento de
dicha maquinaria.
Persistencia (P) Temporal 1 Se producira solo durante la fase de ejecucién de las
obras
Reversibilidad Reversible 1 Impacto totalmente reversible por procesos
(Rv) naturales
Recuperabilidad Recuperable 1 Impacto totalmente recuperable por procesos
(Rc) naturales
Suma puntuaciones / )
8 Baja
Magnitud :

@ Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.

p &' Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.
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Fase: Ejecucion

Impacto: Aumento de concentracidn de particulas en suspension

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién Simple 1 Elimpacto tiene efecto durante fase de
(A) P movimiento de tierray derribo
El impacto no se extiende mdas alld del lugar de
Extension (E) Puntual 1 desarrollo de las obras
Intensidad (In) Baja 1 No se prevé u‘n glto nivel qe emisigngs de polvo, ya
que el movimiento de tierra se limita a la nueva
construccion, y el resto de obra consiste en el
montaje de estructuras de madera, por lo que no
habra acopios de dridos que puedan emitir polvo.
Persistencia (P) Temporal 1 Se producird solo durante la fase de ejecucion de las
obras
ibili | total ibl
Reversibilidad Reversible 1 mpacto totalmente reversible por procesos
(Rv) naturales
ili | t tal |
Recuperabilidad Recuperable 1 mpacto totalmente recuperable por procesos
(Rc) naturales
Suma puntuaciones / .
6 Baja
Magnitud )
Fase: Ejecucion
Impacto: Incremento del nivel sonoro asociado a las obras
ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién . Elimpacto tiene efecto sobre la fauna silvestre y
Simple 1 .
(A) vivienda cercana
Elimpacto no se extiende mas alld del lugar de
Extensién (E) Puntual 2 desarrollo de las obras
. . No se prevé un alto nivel de emisiones, por la corta
Intensidad (In) Media 2 P : ,V . W ! ) .p
duracion de la fase de uso maquinaria pesada,
cumpliendo con los procedimientos de control
ambiental en obra y el correcto mantenimiento de
dicha maquinaria.
Persistencia (P) Temporal 1 Se producird solo durante la fase de ejecucion de las
obras
Reversibilidad Reversible 1 Impacto totalmente reversible por procesos
(Rv) naturales
Recuperabilidad Recuperable 1 Impacto totalmente recuperable por procesos
(Rc) naturales
Suma puntL:IaCIOHGS / 3 Baja
Magnitud

m Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
p &' Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.

% VISADO con fecha 24/03/2025. Numero de VISADO 14230421-01
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Fase: Explotacién
Impacto: Emisiones asociadas al funcionamiento de las instalaciones
ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacion Simple 1 No incrementa sus efectos al prolongarse en el tiempo

(A)

El impacto se extiende mas alld del lugar de
Extensién (E) Parcial 2 desarrollo de las obras, aunque no ocupa un area
muy extensa

Se considera baja porque un 50% serd energia de

Intensidad (In) Baja 1
fuente renovable.

Su efecto serd permanente mientras la explotacién

Persistencia(P) Permanente 3 . . i
esté enfuncionamiento

Es un impacto reversible ya que se retorna a las
Reversible 1 condiciones naturales en el momento que la
explotacién cierra o deja de funcionar

Reversibilidad
(Rv)

Es un impacto recuperable ya que se retorna a las
Recuperable 1 condiciones naturales en el momento que la
explotacion cierra o deja de funcionar

Recuperabilidad
(Rc)

Suma puntuaciones /

9 Baja
Magnitud )

4.3.7  AGENTE AMBIENTAL: AGUA

Fase: Ejecucion
Impacto: Aumento del riesgo de contaminacién de las aguas por vertidos accidentales

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién o El impacto tiene efecto sobre diversos agentes
Sinérgico 3 .
(A) ambientales

El riesgo se genera en la zona mas préxima al

Extension (E Puntual 1 i
(&) lugar de ejecucion de las obras

Se considera baja porque se trata de un riesgo
Intensidad (In) Baja 1 poco probable y en caso de darse afectaria a
extensiones poco considerables

Se producird sélo durante la fase de ejecucién de

Persistencia(P) Temporal 1
obras

Es un impacto reversible ya que se retorna a las
Reversible 1 condiciones naturales en el momento de finalizar
las obras

Reversibilidad
(Rv)

Es un impacto recuperable ya que se retorna a las
Recuperable 1 condiciones naturales en el momento de finalizar las
obras

Recuperabilidad
(Re)

Suma puntuaciones /
Magnitud

8 Baja

m Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.

o 3 Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.
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Fase: Explotacién

Impacto: Consumo de agua potable importada.

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién ) )
A) Acumulativo 2 Incrementa sus efectos al prolongarse en el tiempo
Extension (E) Puntual 1 El riesgo se genera en zona proxima.
. Se considera baja porque se implantan diversas
Intensidad (In) Baja 1 . Jap A,q P )
medidas de reduccion del consumo mediante
instalaciones de bajo consumo, regeneracién de
aguas grises y aguas negras depuradas, y
aprovechamiento de pluviales.
Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto serd pelrmanenFe mlgntras la explotacién
esté enfuncionamiento
S Es un impacto reversible ya que se retorna a las
Reversibilidad . . ) l_ P versible ya qu
(Rv) Reversible 1 condiciones naturales en el momento que la
explotacién cierra o deja de funcionar
Recuperabilidad Es un- !mpacto recuperable ya que se retorna a las
(Rc) Recuperable 1 condiciones naturales en el momento que la
explotacién cierra o deja de funcionar
Suma puntuaciones
P . / 9 Baja
Magnitud
Fase: Explotacién
Impacto: Contaminacidn subterranea por posibles fugas de fosas sépticas
ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién ) El impacto tiene efecto sobre las aguas
Simple 1 i
(A) subterraneas
Extension (E) Puntual 1 El riesgg se gen.e/ra en la zona mas proxima a la
instalacion de las fosas y conductos
Se considera baja porque se trata de un riesgo
Intensidad (In) Baja 1 poco probable y en caso de darse afectaria a
extensiones poco considerables
Persistencia (P) Temporal 1 Se producird sélo en caso de fuga accidental.
Reversibilidad ' Es ur? !mpacto reversible ya que se retorna a las
(RV) Reversible 1 condiciones naturales en el momento de reparar
alguna posible averia
Recuperabilidad Es un' i.mpacto recuperable ya que se retorna a las
(Rc) Recuperable 1 condiciones naturalesen elmomento de repararalguna
posible averia
Suma puntl'JaCIOHGS / 6 Baja
Magnitud

m Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
&' Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.

% VISADO con fecha 24/03/2025. Numero de VISADO 14230421-01
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Fase: Explotacién
Impacto: Sistemas de bajo consumo de agua y aprovechamiento de aguas grises y pluviales

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién . Elimpacto tiene efecto sobre el agua
Simple 1
(A)
Se revegetaran zonas concretas, donde no hay
Extension (E) Extenso 3 vegetacién y alrededor de los edificios.
Intensidad (In) Alta 3 Se considera alta pc?qu‘|e ellt?fecto positivo se podrd ver
a corto plazo, y la disminucién en el consumo de agua
importada sera relevante.
Persistencia (P) Permanente 3 Se producird mientras la explotacién esté en

funcionamiento.

Reversibilidad
(Rv) -

Recuperabilidad R -
(Rc)

Suma puntuaciones /
Magnitud

10 Alta

43.8  AGENTE AMBIENTAL: CAMBIO CLIMATICO

Fase: Ejecucién
Impacto: Emisiones asociadas a la obra

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacion Simple 1 Duracién de la obra.
(A)
El impacto no se extiende mas alld del lugar de
Extension (E) Puntual 1 desarrollo de las obras
Intensidad (In) Baja 1 Se considera baja p.o.r('que la t'ipologf'a de construcciéon
del nuevo edificio se diferencia de la obra
convencional precisamente en el bajo consumo de
energia.
Persistencia (P) Temporal 1 Su efecto serd permanente mientras la explotacién

estéen funcionamiento

Es un impacto reversible ya que se retorna a las
Reversible 1 condiciones naturales en el momento en que
finalice la obra

Reversibilidad
(Rv)

Es un impacto recuperable ya que se retorna a las
Recuperable 1 condiciones naturales en el momento en que finalice
la obra

Recuperabilidad
(Re)

Suma puntuaciones /
Magnitud
@ Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.

p &' Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.

% VISADO con fecha 24/03/2025. Numero de VISADO 14230421-01
Y Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en http://balearscolegioaws.e-visado.net/validacion.aspx con CSV: MRQXTDYACDIH8X4/
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Fase: Explotacién

Impacto: Emisiones de gases asociados al funcionamiento de las instalaciones

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién . ’
A) Acumulativo 2 Incrementa sus efectos al prolongarse en el tiempo
El impacto no se extiende mas alla del lugar de la
Extension (E) Puntual 1 actividad
. . Se considera baja porque un 50% sera energia de
Intensidad (In) Baja 1 laporq ? &
fuente renovable.
Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto serd pe,rmanen"ce mlgntras la explotacion
esté enfuncionamiento
Reversibilidad . Es ur? i'mpacto reversible ya que se retorna a las
(RV) Reversible 1 condiciones naturales en el momento que la
explotacién cierra o deja de funcionar
Recuperabilidad Es un' impacto recuperable ya que se retorna a las
(Rc) Recuperable 1 condiciones naturales en el momento que la
explotacion cierra o deja de funcionar
Suma puntuaciones / )
9 Baja
Magnitud )
Fase: Explotacién
Impacto: Consumo de energias renovables.
ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso.
Acumulacién Simole 1 El impacto tiene efecto sobre las emisiones a la
(A) P atmésfera mientras la explotacién esté en
funcionamiento.
Extension (E) Extenso 3 Afecta a la atmdsfera.
. Se considera alta porque la nueva instalacion
Intensidad (In) Alta 3 ) ) .,
termosolar y fotovoltaica permite la reduccion del 50%
del consumo de energia de fuentes no renovables.
Persistencia (P) Permanente 3 Se producira un efecto beneficioso permanente
mientras la explotacién esté en funcionamiento.
Reversibilidad i i
(Rv) -
Recuperabilidad - -
(Re) -
Suma_puntuacnones/ 10 Alta
Magnitud
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439  AGENTE AMBIENTAL: PAISAJE

Fase: Ejecucion
Impacto: Generacién de alteraciones por la introduccion de elementos asociados a la obra

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto se considera perjudicial
Acum;J:a)uon Acumulativo 2 Incrementa sus efectos al prolongarse en el tiempo
Extension (E) Puntual 1 Unicamente afecta a lugares puntuales de la zona de
obra
Intensidad (In) Baja 1 Se considera b.aja porque consiste en introducir
una cantidad escasa de elementos
Persistencia (P) Temporal 1 Se producira sélo durzr;trzsla fase de ejecucion de las

Es un impacto reversible ya que se retorna a las
Reversible 1 condiciones naturales en el momento de finalizar
las obras

Reversibilidad
(Rv)

Es un impacto recuperable ya que se retorna a las
Recuperable 1 condiciones naturales en el momento de finalizar las
obras

Recuperabilidad
(Re)

Suma puntuaciones /

7 Baj
Magnitud a2

Fase: Ejecucién
Impacto: Revegetacion de 4reas despobladas.

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién o Elimpacto tiene efecto sobre diversos
Sinérgico 3 .
(A) agentes ambientales
Se revegetaran zonas concretas, donde
Extensidn (E) Parcial 2 no hay vegetacién y alrededor de los
edificios.

Intensidad (In) Alta 3 Se consl|dera alta porque el efec,to positivo
se podra ver a corto plazo, ademas de que la
zona revegetada superard tres veces la

Persistencia (P) Permanente 3 Se producird un efecto beneficioso

permanente mientras la explotacion esté en
funcionamiento.

Reversibilidad
(Rv) B}

Recuperabilidad - -
(Re)

Suma puntuaciones / Magnitud 11 Alta
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Fase: Explotacién

Impacto: Incremento de elementos constructivos. Nueva edificacion y paneles solares.

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Negativo - Elimpacto es considerado perjudicial
Acumulacién (A) Acumulativo 2 El impacto tiene efecto sobre diversos
agentes ambientales
B El impacto se da en un emplazamiento
Extension (E) Puntual 1 concreto
Intensidad (In) Alta Supone un cambio total en el lugar donde se
3 ubican la nueva edificacion
Su efecto serd permanente una vez finalizadas|
Persistencia (P) Permanente 3 las obras
Reversibilidad ) Es recuperable dada la tipologia de
(Rv) Reversible 1 construccién en madera, teja y piedra
susceptible de ser desmantelada.
Recuperabilidad Es recuperable dada la tipologia de
(Rc) Recuperabl 1 construccién en madera, teja y piedra
€ susceptible de ser desmantelada.
Suma puntuaciones / Magnitud 11 Alta

Fase: Explotacién

Impacto: Derribo parcial de edificio de baja calidad Porqueres 1 y sustitucién de cubierta de fibrocemento en edificio

Porqueres 2

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto es considerado beneficioso
Acumulacién S Elimpacto tiene efecto sobre diversos
Sinérgico 3 .
(A) agentes ambientales
Afecta a diferentes zonas con efecto
Extensidn (E) Parcial 2 sobre el paisaje
Intensidad (In) Alta 3 Se considera alta por<l:|ue el efecto positivo
es notable y se podrd comprobar a corto
plazo
Persistencia (P) Permanente 3 Se producird un efecto beneficioso
permanente mas alla de que la explotacién
esté en funcionamiento.
Reversibilidad
(Rv) R
Recuperabilidad - -
(Re) -
Suma puntuaciones/ Magnitud 11 Alta

@ Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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4.3.10 AGENTE AMBIENTAL: BIENES MATERIALES

Fase: Explotacién
Impacto: Demolicion parcial del edificio Porqueres 1

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto se considera beneficioso
Acum;J:a)uon Acumulativo 2 Incrementa sus efectos al prolongarse en el tiempo

Unicamente afecta a elementos concretos ubicados

Extensidn (E) Puntual 1 )
en puntos determinados
Intensidad (In) Alta 3 Se cons.|dera alta porgge supone una mejora sustancial
de la calidad de los edificios existentes.
Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto serd permanente
Reversibilidad )
Reversible - -
(Rv)
Recuperabili
perabilidad Recuperable - -
(Re)
Suma puntl',lauones / 9 Media
Magnitud

Fase: Explotacién
Impacto: Adecuacién de la cubierta del edificio Porqueres 2

ATRIBUTO TIPO PUNTUACION OBSERVACIONES
Signo (+/-) Positivo + Elimpacto se considera beneficioso
Acuml(.lguon Acumulativo 2 Incrementa sus efectos al prolongarse en el tiempo
. Unicamente afecta a elementos concretos ubicados
Extension (E) Puntual 1 )
en puntos determinados
Intensidad (In) Alta 3 Se cons@era alta porq u.e. s.upone.: una mejora sus.tar.wal
de la calidad de los edificios existentes y se eliminan
materiales nocivos para la salud de las personas y el medio
ambiente.
Persistencia (P) Permanente 3 Su efecto serd permanente
Reversibilidad .
Reversible - -
(Rv)
Recuperabilidad Recuperable i i
(Re)
Suma puntL'JaC|ones / 9 Media
Magnitud

m Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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4.4  TABLA RESUMEN DE VALORACION DE IMPACTOS

A continuacion, se incorpora una tabla resumen de todos los impactos con su signo, segin sea positivo o negativo, su
puntuacion vy la calificacién que le corresponde. Se marcan en rojo los impactos negativos con valoracidon media y alta. Asi
como en verde, los impactos positivos con valoracion alta.

Agentes MAGNITUD
b iontal Impacto (+/-) = e
ambientales Puntuacién Calificacién
Creacién de puestos de trabajo (sector )
A L + 7 Media
secundario y sector terciario)
. Incremento de la poblacidn flotante - 9 Baja
Poblacion
Creacién de puestos de trabajo (sector )
) o + 7 Media
secundario y sector terciario)
Revegetacion de areas despobladas + 11 Alta
Flora Prohibicién acceso zona ANEI + 12 Alta
Generacién de perturbaciones en las especies por el
incremento de ruido y otras molestias asociadas al - 6 Baja
proceso constructivo
Revegetacidn de areas despobladas + 11 Alta
Fauna
Prohibicién acceso zona ANEI + 12 Alta
Revegetacién de areas despobladas + 11 Alta
Biodiversidad
Prohibicién acceso zona ANEI + 12 Alta
Incremento de la ocupacion del suelo con 9 Baia
elementos asociados a la construccién I
Utilizacion de madera, revestida en piedra y teja )
. ) + 9 Media
tradicional en la construcciéon de obra nueva
Movimiento de tierras - 8 Baja
Aumento del riesgo de contaminacion del suelo
(asociada a instalaciones auxiliares y presencia - 6 Baja
de maquinaria)
Revegetacién de areas despobladas + 11 Alta
Suelo ] )
Incremento de la ocupacion del suelo y pérdida de suelo 1 Media
agricola con nueva construccién
Derribo parcial de edificio de baja calidad
Porqueres 1y sustitucién de cubierta de + 11 Alta
fibrocemento en edificio Porqueres 2
Prohibicién acceso zona ANEI + 12
Alta

m Col-legi Oficial de Perlts Enginyers Tecnlcs Industrials i Graus Tec. Industrials Balears
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Prohibida la libre circulacién de vehiculos y personas fuera
. . + 12 Alta
de los caminos delimitados.
Emision de gases contaminantes - 8 Baja
Aumento de concentracién de particulas en 6 Bai
- - aja
suspension .
Incremento del nivel sonoro asociado a las )
' - 8 Baja
Aire obras
Emisiones asociadas al funcionamiento de las 9 Bai
) ) - aja
instalaciones .
Aumento del riesgo de contaminacion de las 8 Bai
) . - aja
aguas por vertido accidental )
Consumo de agua potable importada - 9 Baja

Contaminacion subterranea por posibles fugas de )
Agua o - 6 Baja
fosas sépticas

Sistemas de bajo consumo de agua y aprovechamiento de

. . + 10 Alta
aguas grises y pluviales
Emisiones asociadas a la obra - 6 Baja
Emisiones asociadas a la explotacion - 9 Baja
Cambio climético
Consumo de energias renovables + 10 Alta
Generacion de alteraciones por la introduccion 7
de elementos asociados a la obra Baja
Revegetacién de areas despobladas + 11 Alta
Incremento de elementos constructivos. Nueva edificacion
y paneles solares - 11 Media

Paisaje

Derribo parcial de edificio de baja calidad Porqueres 1y
sustitucion de cubierta de fibrocemento en edificio + 11 Alta
Porqueres 2

Demolicién parcial del edificio Porqueres 1 + 9 Media

Bienes materiales

Adecuacién de la cubierta del edificio Porqueres 2 + 9 Media

3 CONCLUSIONES

Durante la fase de ejecucion los impactos son de baja calificacion. De estos, Unicamente la eliminacion de flora podria
considerarse irreversible e irrecuperable, aunque tal y como se ha descrito, se prevé que no haya afeccion real por la
voluntad de integracidn paisajistica aplicada al proyecto y la construccién del nuevo edificio en una zona sin vegetacién. Asi
como también, por llevar a cabo una correcta gestion de la circulacion de personas y maquinaria por las vias existentes, y
realizar los acopios de materiales y acopios de residuos en los lugares desprovistos de vegetacién asignados al inicio de las
obras. El resto de impactos, es decir, los derivados de la apertura y cierre de zanjas para conductos de aguas pluviales,
potable, y residuales, son afectaciones que, aun ddndose en zonas actualmente ajardinadas o urbanizadas, una vez
finalizadas las obras, desapareceran.

Durante la fase de explotacion, la mayoria de impactos negativos son de baja calificacién, destacando un impacto de

calificacion media el cual podria resultar en una degradacién del paisaje:
Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Téecnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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e Se trata del incremento de la ocupacién del suelo agricola mediante la construccion del nuevo edificio y la
instalacion de paneles solares en el antiguo edificio Porqueres 2. El anexo del presente estudio analiza este impacto
pormenorizadamente, concluyendo que se trata de un impacto compatible y, de hecho, indispensable para la
mejora en conjunto del establecimiento hotelero, mejorando la visual del conjunto. Para ello el proyecto prevé
medidas que aseguren una integracion en el entorno lo mas respetuosa posible.

Los impactos positivos de calificacidon alta de la fase de explotacidn son los siguientes y, en definitiva, los mas relevantes en
cuanto a la contribucion a la mejora del entorno natural (suelo, paisaje, flora, vegetacién y fauna) y de los consumos
energético y de agua. Estos son:

e  lasituacion consistente en el derribo parcial de edificio de baja calidad Porqueres 1y sustitucion de cubierta de
fibrocemento en edificio Porqueres 2, tiene un valor positivo alto tanto en la afeccidn al suelo como al paisaje, la
flora y la vegetacion. El derribo libera suelo disponible para ser revegetado, y la instalacién de los paneles sobre
edificio existente evita la ocupacion de terreno natural.

e la revegetacion de dreas totalmente despobladas, o bien ocupadas por construccién de muy baja calidad
(Porqueres 1) permitira la regeneracién del suelo, favorecera la flora, la fauna, la vegetacién y el paisaje desde la
visual del entorno.

e La prohibicién del acceso a la zona ANEI-HIC permitird una contribucion activa a la preservacion de dicha area.

e La prohibicion de la libre circulacion de vehiculos y personas fuera de los caminos delimitados, contribuira a esa
misma preservacién en el resto de la finca, que en si misma constituye una franja que precede al drea protegida.

e Los sistemas de bajo consumo de agua y aprovechamiento de aguas grises y pluviales constituyen, tal y como se
refleja en el proyecto de instalaciones, una mejora indiscutible sobre la gestién del consumo de agua del
establecimiento.

e Por ultimo, la instalacidon de los paneles solares térmicos y fotovoltaicos se traduce en una reduccién aproximada
del 50 % del consumo de energia procedente de combustibles de origen fésil, destinada a agua caliente sanitaria
y electricidad.

Otros tres factores positivos a tener en cuenta por presentar una calificacion media son:

e lacreacién de puestos de trabajo (sector secundario y sector terciario), durante la ejecucién de la ampliacién y la
explotacién del complejo.

e La utilizaciéon de madera, revestida en piedra y teja tradicional en la construccion de obra nueva, al sustituir el
sistema de construccién convencional por el de bioconstruccidn en seco asimilable a los estandares de Edificacion
Passivhaus.

e La demolicion parcial del edificio Porqueres 1 y la adecuacion de la cubierta del edificio Porqueres 2 son
actuaciones que también revierten en una mejora de los bienes materiales existentes en el conjunto
arquitectonico.

4 MEDIDAS DE PRVENCION, REDUCCION Y COMPENSACION

Definidos los impactos que provocard la ejecucion del proyecto, en el presente apartado se exponen las medidas
preventivas, reductoras y compensatorias que tienen por objetivo:

Prevenir, reducir, modificar o compensar el efecto del proyecto en el medio ambiente
e Aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el medio para procurar el maximo éxito del proyecto, teniendo
en cuenta su integracion en el entorno.
e  Paraidentificar y adoptar las medidas deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

Viabilidad técnica: deben ser posibles de ejecutar, estar contrastados técnicamente y ser coherentes con la ejecucion del
proyecto.

Eficacia y eficiencia ambiental: deben tener una repercusién real sobre el medio. La eficacia evalla la capacidad de la medida
para alcanzar los objetivos que se pretenden; la eficiencia se refiere a la relacidn entre objetivos que se consigue vy las
medidas necesarias para conseguirlo.

Viabilidad econdmica y financiera: las medidas deben presentar posibilidad de ejecutarse en las condiciones econdmicas y
financieras del proyecto. La viabilidad econdmica viene marcada por los gastos y beneficios econémicos de las medidas, la
financiera evalla la coherencia entre el gasto y las posibilidades presupuestarias promotor.

Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Téecnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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Facilidad de implantacidn, mantenimiento, seguimiento y control: las medidas deben presentar sencillez de aplicacion desde
un punto de vista técnico, ademas de tener la posibilidad de realizar el mantenimiento, seguimiento y control de su
evolucion.

A continuacion, se detallan las medidas a aplicar, diferenciando entre las que se llevardn a cabo durante la ejecucién de la
obray las que se aplicardn durante la explotacidn de la instalacién.

4.1 MEDIDAS DE LA FASE OBRA

- Se instalard un cercado perimetral para delimitar la zona de obra y se sefializard la zona de acopio de materiales y
residuos. Los residuos que puedan destinarse a reutilizacién seran almacenados aparte.

- Seinstalard sefializacion de advertencia de prohibido el paso al area protegida.

- Seinstalard sefializacion que indique el recorrido del paso de vehiculos y estacionamiento.

- Las empresas contratistas tendran la obligacién de mostrar al director de obra el justificante de la ITV vigente de los
vehiculos y maquinaria a utilizar durante la ejecucion del proyecto.

- Las tareas de maquinaria que generen ruido se llevaran a cabo en horario diurno.

- Los movimientos de tierra se realizardn en condiciones atmosféricas favorables para evitar la dispersion de particulas
de polvo.

- Lalimpieza de camiones y maquinaria se realizara en las instalaciones propias del contratista.

- Cualquier fuga o vertido accidental sera controlado convenientemente y gestionado como residuo peligroso.

- Se extremaran las medidas de control en el transporte de escombros o materiales cuyo origen o destino sea exterior al
recinto de la obra.

- Se limitard la velocidad de los vehiculos de la obra a 20 km/h.

- Los vehiculos y la maquinaria utilizados deberan cumplir con la normativa vigente y haber pasado satisfactoriamente la
ITV.

Las medidas preventivas, tendentes a evitar la contaminacién acustica por encima de los limites establecidos en la
legislacion vigente, recaerdn sobre las principales acciones del proyecto generadoras de emisiones acusticas:
funcionamiento de la maquinaria de construccién y trafico de vehiculos. En relacidn a las exigencias que deberdan cumplir
la maquinaria y vehiculos que se empleen en obra se dispone de normativa al efecto cuyo cumplimiento serd exigido a lo
largo de toda la duracién de la actuacion:

- La maquinaria utilizada en la obra tendrd un nivel de potencia acustica garantizado igual o inferior a los limites fijados
por la normativa vigente. Su adecuacion a la misma se vera certificado por una declaracion CE de conformidad y un
marcado que identificara el nivel de potencia acustica garantizado.

- Como marco de referencia serd de aplicaciéon la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y los Reales Decretos
1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012 que desarrollan los reglamentos de esta Ley, de ambito estatal en lo referente a
zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Con objeto de minimizar el impacto asociado al ruido provocado por vehiculos y maquinaria se proponen las siguientes
medidas:

- Los trabajos que impliquen elevados niveles de ruido, bien por la maquinaria utilizada bien por la propia tipologia del
trabajo, se llevardn a cabo en horario diurno y en dias laborables.

- Antes del inicio de las obras el contratista entregard las fichas I.T.V. de todos los vehiculos de obra, asi como la
documentacion que acredite que toda la maquinaria tiene al dia las revisiones estipuladas por el fabricante. Ademas, se
debe exigir a la contrata la entrega de los certificados C.E. de toda la maquinaria. A lo largo del desarrollo de la obra se
mantiene la necesidad de la entrega de ambos tipos de documentacién para la maquinaria de nueva incorporacién.

- El personal responsable de los vehiculos debera acometer los procesos de carga y descarga sin producir impactos
directos sobre el suelo, tanto del vehiculo como del pavimento, y evitara el ruido producido por el desplazamiento de
la carga durante el recorrido.

- Se minimizara en la medida de lo posible el uso de contenedores metalicos.

- Todos los equipos y maquinarias de uso en obras al aire libre deberdn disponer de forma visual el indicador de su nivel
de ruido segun lo establecido por la Unidn Europea si le fuese de aplicacion, siendo responsable el contratista de la
ejecucion de las obras de la observancia de los niveles sonoros permitidos para la maquinaria.

- Se limitard el nUmero de maquinas que trabajen simultdaneamente.

- Elacceso a la instalacion se limitard al camino de acceso actual de la parcela.

Durante la construccion se deberan aplicar las siguientes medidas:

- Se procedera a la retirada de la tierra vegetal en la superficie ocupada por las zapatas y solera. Esta tierra vegetal se |

mantendra en condiciones adecuadas hasta el final de la obre donde sera utilizada para la restitucion y restauracion de |
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- Sifueran necesarias, las labores abastecimiento de combustible se realizara en las zonas previstas para ello y los residuos
generados se gestionaran segun se indica en la legislacién vigente. Se procurara en la medida de lo posible que el
mantenimiento de maquinaria se realice fuera de la zona de obra, en talleres autorizados. En caso de que se produzca
una averia de maquinaria que requiera, inevitablemente y de manera urgente, su arreglo en la zona de obras,
previamente al inicio del arreglo de la averia se colocara un plastico que proteja el suelo, cubierto de sepiolita u otro
material absorbente para evitar que se produzcan vertidos accidentales durante el mismo. Una vez finalizado el arreglo
de la averia, se retirara el plastico contaminado, asi como el material absorbente contaminado y cualquier otro material
térreo al que haya podido alcanzar la contaminacion, depositandolos en los contenedores de residuos peligrosos
correspondientes.

- Lalimpieza de camiones y maquinaria se realizara fuera de la obra, en las instalaciones propias del contratista.

- Cualquier fuga o vertido accidental sera controlado convenientemente y gestionado como residuo peligroso.

- En ningln caso se instalaran depdsitos permanentes de aceites o combustibles en la zona de trabajo. Estos deberan
ubicarse bajo techo, en la correspondiente nave o almacén con todos los elementos de seguridad pertinentes (depdsitos
homologados, cubetos de proteccion, suelo impermeabilizado).

- Se deberdn habilitar zonas para la limpieza de las canaletas de las hormigoneras.

- Durante la ejecucidn de las obras en ningln caso se verteran aceites, combustibles, restos de hormigonado, escombros,
etc., directamente al terreno o a los cauces. Los productos residuales se gestionaran de acuerdo con la normativa
vigente.

Si accidentalmente tuviera lugar este tipo de afeccidn con productos o residuos peligrosos se pondran en marcha, de forma
inmediata, las siguientes medidas:

- Delimitar la zona de suelo afectada por el vertido accidental.

- Construir una barrera de contencion con el fin de evitar la dispersion del vertido por la superficie del suelo.

- Se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios en la salud de las personas implicadas en las
tareas de descontaminacion: utilizacion de guantes, mascarillas, trajes adecuados.

- El suelo contaminado, siempre que no pueda ser tratado “in situ”, sera gestionado como residuo peligroso,
procediéndose a su retirada a planta de tratamiento o depésito de seguridad.

Las medidas de caracter general a adoptar para minimizar la afeccion a la vegetacién préxima a la zona de ejecucion de las
obras, pero no afectada por las mismas, son las siguientes:

- Se procederd a la sefializacion con cintas.

- No se prevé la necesidad de realizar labores de desbroce.

- Los vehiculos y maquinaria de la obra deberan circular Unica y exclusivamente por los espacios de paso existentes de
gestion de la explotacion y los habilitados, que deberan permanecer debidamente sefializados durante las obras.

- Mediante la separacién de residuos se facilita su reutilizacion, valoracion y eliminacién posterior.

- Se realizard una limpieza periddica y sistematica de la zona de obras. Los residuos de construccion y demolicion deben
separarse tal y como se establece en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008. El personal de obra debera estar informado
de la sistematica de recogida selectiva de residuos depositdndolos en las zonas acondicionadas para ello. La recogida se
realizard de forma periddica, segun las necesidades, y los residuos transportados a la zona principal de almacenamiento
donde seran retirados por los gestores transportistas autorizados. En el caso de los RCD’s, seran entregados al servicio
publico insularizado, Mac Insular SL.

Se observaran las siguientes pautas:

- Lazonade trabajo deberd estar dotada de bidones, contenedores y otros elementos adecuados de recogida de residuos,
sélidos vy liquidos generados en la fase de obra, asi como basuras generadas por el personal empleado. Su situacién
debera estar perfectamente sefializada y en conocimiento de todo el personal de obra empleado.

- Los residuos generados serdn segregados en funcion de su naturaleza. Siempre que sea posible se minimizara la
generacion de residuos, reutilizandolos o reciclandolos.

- Los residuos asimilables a domésticos seran gestionados a través del sistema de recogida municipal, mientras que los
residuos peligrosos o industriales se gestionaran a través de gestor autorizad.

- Aunque no esta prevista la generacién de residuos peligrosos como consecuencia de las actuaciones proyectadas, como
envases de pintura, disolventes, aceites procedentes de la maquinaria, fungibles de las instalaciones de obra, etc. Salvo
el fibrocemento del edificio Porqueres 2. Para su gestidn, se cumplirdn todos los requisitos impuestos en la Ley 7/2022,
de residuos y suelos para una economia circular, asi como los previstos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto. Para la retirada de éstos, se contactara con transportistas y gestores autorizados de Mallorca por la
autoridad competente en materia de Salud Laboral y de Residuos. Antes de cada retirada se solicitara la documentacién

g tr@(ﬁl%(aloOficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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- Para mantener la obra limpia de todo tipo de residuos se realizaran las actuaciones siguientes:
o Se programaran las tareas de limpieza periddicas.
o Se sensibilizara al personal de obra sobre el comportamiento con relacion al control de la presencia de
residuos en obra.
o Se comunicara las normas de comportamiento sobre residuos.

Una vez finalizadas las obras, se llevara a cabo una limpieza pormenorizada de la zona, retirando y transportando a
vertedero, centro autorizado de tratamiento o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos de caracter artificial
existentes en la zona de actuacion.

Para la proteccion de la fauna se recomienda la realizacién de las obras fuera del periodo reproductor de la avifauna,
concretamente, la obra civil deberia ejecutarse en los meses de julio hasta febrero con el objeto de minimizar las molestias
de estos trabajos sobre la avifauna del emplazamiento.

4.2 MEDIDAS DE LA FASE EXPLOTACION

Los principales impactos de la fase de funcionamiento seran corregidos aplicando las siguientes medidas:

- Se instalaran sendos equipos de depuracion homologado que permitira la correcta regeneracion y reutilizacion de las
aguas residuales para su aprovechamiento en las zonas verdes existentes en la finca.

- Se recogeran y almacenardn las aguas procedentes de la lluvia (cubiertas de edificio principal, sala de yoga y edificio
nuevo) reduciendo los consumos hidricos del agua importada.

- Se aprovecharan las aguas grises del nuevo edificio para uso en los WC.

- Se limitara la velocidad de los coches que accedan a la finca a 20km/h para minimizar la emisién de gases procedentes
de motores de combustion y las partidas de polvo en suspensién.

- Se propondran rutas por el interior de la finca, a excepcién de la zona ANEI, para revalorizar el paisaje agricola y
concienciar a los visitantes del potencial agrondmico del Pla de Mallorca.

- Se prohibird mediante sefializacion la libre circulacién de personas fuera de los senderos existentes y en ningun caso,
en la zona ANEL.

- Se estudiara la posibilidad de crear una zona de autocultivo en los entornos del nuevo volumen, en el suelo rustico
actualmente no cultivado, para acercar el conocimiento del funcionamiento de la actividad agraria, incluyéndola en
actividades grupales o talleres.

5  SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

El Plan de vigilancia ambiental se redacta para el seguimiento de los impactos y de las medidas adoptadas y serd llevada a
cabo por Direccién de la Obra por su capacidad para analizar sobre el terreno tanto el cumplimiento efectivo de las medidas
propuestas, como de las formas de actuacidn potencialmente generadoras de impactos durante el periodo que duren las
actuaciones. Tiene como objetivos principales:

- Identificar cuantitativa y cualitativamente cada afeccion para todas y cada una de las variables ambientales, seguir
las operaciones de obra que provocan impacto, describir el tipo de impacto y ejecutar las medidas preventivas y
correctoras propuestas para prevenirlo o minimizarlo.

- Comprobar la eficacia de las medidas propuestas, y en su defecto, determinar las causas de la desviacion de los
objetivos y establecer los mecanismos de diagndstico y rectificacion.

- Detectar posibles impactos no previstos y establecer las medidas adecuadas para reducirlos, compensarlos o
eliminarlos.

- Comprobar que las acciones a desarrollar en el seguimiento ambiental, durante los procesos de ejecucién de la
obra, estan vinculadas con el mayor grado de eficacia posible a aquellas actividades de prevencion incluidas en el
Plan de Seguridad y Salud, para garantizar de este modo, el maximo nivel de proteccién a los trabajadores.

- Seleccionar indicadores ambientales facilmente mensurables y representativos.

- Proporcionar resultados especificos de los valores reales de impacto ambiental alcanzado por los indicadores
ambientales preseleccionados, respecto a los previstos.

- Informar a la Direccién de Obra sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistematico, lo mas
sencillo y econdmico posible, para realizar la vigilancia ambiental de una forma eficaz.

- Verificar los estandares de calidad de los materiales y medios empleados en la realizacién de dichas medidas.

La vigilancia del cumplimiento de las indicaciones y medidas para la prevencién de impacto, se realizara basandose en el
proyecto que las define, y tendra lugar en los momentos en que se ejecuten las medidas.

El Contratista, como ejecutor material del proyecto, tiene también unas obligaciones a este respecto, las cuales se pueden

resumir en:

: Col-legi Oficial de Périts, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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- Designar un Responsable de Medio Ambiente para el aseguramiento de la calidad ambiental del proyecto, que
serd el interlocutor continuo con la Direccién de Obra.

- Propondra cuantas medidas correctoras sean precisas como consecuencia de variaciones de obra respecto a lo
previsto en el presente proyecto constructivo. Cuando sea necesario, se contara con un técnico especializado en
la materia.

- Llevar a cabo las medidas correctoras del presente documento, de las condicionantes de la administracién y las
actuaciones del plan de vigilancia ambiental.

- Mantener a disposicién de la Direccién de Obra un Registro Ambiental de Obra y registrar en el mismo la
informacién que mas adelante se detalla.

- Redactar informes mensuales de seguimiento del PVA y remitir a la Direccidn de Obra cuantas incidencias se vayan
produciendo con afeccién a valores ambientales o cuya aparicion resulte previsible.

5.1 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

A continuacion, se indican las actuaciones a realizar Unicamente para aquellos aspectos ambientales afectados:

Fase de construccion

1. Calidad del aire

El objetivo es verificar la minima incidencia de emisiones de polvo y particulas debidas a movimiento de tierras y transito
de maquinaria.

Las actuaciones seran las inspecciones visuales periddicas, en las que se analicen principalmente las nubes de polvo que se
pudieran producir, asi como la acumulacion de particulas sobre la vegetacidn.

Se controlaran las nubes de polvo y acumulacion de particulas en la vegetacion. Su presencia no se considerara admisible.
Las medidas que a tomar son la limpieza en las zonas que finalmente hayan sido afectadas.

Se tomardan anotaciones de todas las incidencias en este aspecto, en el Registro Ambiental de la Obra.

2. Ruidoy vibraciones

El objetivo es verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido por la
misma.

En caso de detectarse que una maquina sobrepasa los umbrales admisibles, se propondra su paralizacién hasta que sea
reparada o sustituida por otra, o se establecerda un programa estratégico de reduccion en funcion de la operacion
generadora de ruido, en el caso de sobrepasarse los umbrales.

Se tomardn anotaciones de todo ello que deberd constatarse en el Registro Ambiental de la Obra.

3. Vegetacion

- Garantizar que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria.
- Garantizar que los acopios de materias primas y que los residuos finales se ubican en los puntos previstos. Estos
seran almacenados de forma segregada segun fracciones y entregados a gestor autorizado.
- Verificar la correcta ejecucion de estas unidades de obray la idoneidad de los materiales.
Las actuaciones son
o De forma previa al inicio de las obras se sefializara la zona de obras.
o Serealizardn inspecciones de materiales, se comprobaran las dimensiones de los hoyos.
Se controlard:
o El estado de las especies vegetales, detectando los eventuales dafios producidos por la maquinaria u
otros, en los troncos, las ramas o el sistema foliar.
La inspeccion debe ser:
o Previa al inicio de las obras.
Las medidas que tomaremos son:
o Sise detectasen dafios en la sefializacidn se procederia a su inspeccion en el menor tiempo posible.
o Enelcaso de sobrepasarse los umbrales se procederd a replantar de nuevo los ejemplares.
o Setomaran anotaciones de las incidencias de este aspecto en el Registro Ambiental de la Obra.

4. Fauna

- Control de la afeccién a la fauna terrestre y avifauna.
Objetivos:
o Comprobar la correcta ejecucion de las medidas preventivas y correctoras relacionadas con la fauna.
Las actuaciones son:
CorleonicREMBERPERiCdica £n la Zona de abra para localizar |os pasibles nidos y territorios de avifauna,
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Las medidas que tomaremos son:
o Control en funcion de las especies afectadas y su valor de conservacién segun su inclusion en los
diferentes catdlogos de proteccion.

Periodicidad de la inspeccion:
o Quincenal durante la época reproductora (marzo a julio) y bimensual durante el resto de la obra.
Medidas de prevencion y correccion:
o Se planteard la ejecucién de medidas preventivas y correctoras, incluido la paralizacién de las obras en el
entorno de zonas donde se hayan encontrado nidos o se definan como sensibles para la fauna catalogada.
Documentacion:
o Los resultados de las inspecciones se recogeran en los informes ordinarios.

Fase de explotacion

La propiedad debera realizar un seguimiento de los efectos de la implantacidn de la actividad turistica en el medio siguiendo
las pautas que se describiran a continuacion:
Pauta 1.

- Modo: Control visual por parte de la promotora de las afecciones sobre la flora y fauna silvestre.

- Lugar: Perimetro de 100 metros alrededor de las construcciones.

- Parametros de control y umbrales: Animales muertos o zonas en que no crezca vegetacion.

- Periodicidad de la inspeccidon: Durante el primer afio de funcionamiento.

- Medidas de prevencién y correccion: En funcion de los datos obtenidos, se tomaran las medidas de prevencion y

correccion especificas.
- Documentacion: Los resultados de las inspecciones se recogeran en un registro especifico de mantenimiento de
la explotacién.

Pauta 2.
Modo: Mantenimiento preventivo de las fosas sépticas ACTIBLOC 185 de Rikutec y EP2400 de Riuvert. Los trabajos de
mantenimiento preventivo de las fosas sépticas estan previstos que sean llevados a cabo por personal propio debidamente
formado, a excepcidn de la retirada de lodos que sera realizada por empresa especializadas debidamente autorizada.

- Lugar: Fosas sépticas 1y 2.

- Parametros de control y umbrales: definidos en el manual de mantenimiento correspondiente.

- Periodicidad general de la inspeccidn:
Diario: comprobar que la luz verde del armario de control estd encendida y que no hay alarmas.
Mensual: comprobar las rejillas de ventilacion del armario de control. Limpiar si es necesario.
Semestral: comprobar el filtro de aire del compresor. Limpiar si es necesario.
Semestral: comprobar el funcionamiento de la alarma por fallo de corriente.
Anual:
o Control del estado general de la instalacion
Control de los niveles de lodos en el decantador (tratamiento primario)
Mantenimiento completo del compresor segun las consignas del fabricante
Control de la concentracidn de oxigeno (> 2 mg/L) y el volumen de lodos activados (< 400 mi/L)
Toma de muestras en la salida y medicién de los pardmetros siguientes: Temperatura. Ph. Color/Turbidez. MES. DBOS5.
NH4 (si fuera necesario por el tipo de vertido). N inorgdnico (si fuera necesario por el tipo de vertido). P (si fuera necesario
por el tipo de vertido).

- Medidas de prevencién y correccion: En funcion de los datos obtenidos, se tomaran las medidas de prevenciony
correccion especificas.
- Gestion documental y cumplimiento del PHIB:

Los resultados de las inspecciones se recogerdn en un registro especifico de mantenimiento de la explotacion. El
establecimiento es usuario de un sistema autonomo de depuracion con capacidad >12 por habitante equivalente. En
cumplimiento del Art. 70.11 del vigente PHIB, el titular del establecimiento presentard anualmente ante la DGRH de la CAIB,
los resultados del control periddico del rendimiento del sistema y el registro de las operaciones de limpieza, mantenimiento
y gestion de los lodos procedentes del tratamiento de las aguas, asi como las posibles incidencias detectadas. Los lodos
serdn retirados por un gestor autorizado de residuos.
Los efluentes serdn reutilizados en la propia parcela. De acuerdo a los planos del proyecto de instalaciones y las dimensiones
de la parcela, se garantiza una zona de evacuacion minima de 25 m? por habitante equivalente.

O O O O

Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Téecnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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5.2 PRESSUPUESTO ASOCIADO A LAS MEDIDAS AMBIENTALES

Se adjunta presupuesto en el apartado Presupuesto del proyecto de instalaciones, incluyendo el coste de ejecucién de las
medidas medioambientales contempladas referentes a la incorporacién de nuevos sistemas de generacion de energia,
instalaciones técnicas incluidos los dispositivos de ahorro en el consumo de agua y aprovechamiento de aguas grises y
pluviales aprovechamiento de aguas grises y pluviales, asi como las tomas de recarga de vehiculos eléctricos. Este asciende

a un total de 231.733,63 €.

El presupuesto de la ejecucién material del nuevo edificio, de acuerdo al presupuesto previsto en el proyecto basico,

realizado mediante bioconstruccién y exteriores, asciende a un total de 370.766,12 €.

La demolicidon parcial del edificio Porqueres 1 y renaturalizacidén propuesta en el proyecto basico de ampliacién y mejora
medioambiental de las instalaciones del Hotel Rural Son Xotano se desarrollaran en el presupuesto completo del futuro
proyecto de ejecucidén y quedaran a disposicion del érgano ambiental para su consulta. La preparacion y tramite del

proyecto de ejecucion queda sujeta a la previa obtencién de un dictamen ambiental favorable.

Palma, marzo de 2025

El Ingeniero Técnico Industrial Lda. en Ciencias Ambientales Firma del Solicitante

Pere Torrens Picd - Col n2 892 Adela M. de la Fuente Gaitan Pedro Ramonell Colom SL

Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Téecnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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ANEXO DE INCIDENCIA PAISAJISTICA
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1  OBIJETO

El objeto del presente documento es estudiar la incidencia paisajistica del proyecto de ampliacion de hotel de 4 estrellas
(con licencia municipal) en DS DISEMINADOS 1794 Poligono 17 Parcela 94 001900900DD98E, registro catastral
07047A0170022700000H, el titular del cual es la entidad Pedro Ramonell Colom, S.L.

De acuerdo con la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluacién
ambiental de las Illes Balears, y el Decreto legislativo 1/2020, del 28 de agosto, por el cual se aprueba el texto refundido de
la Ley de evaluacion de impacto ambiental, el proyecto de instalacion hotelera estd sujeto a estudio de impacto ambiental
simplificado. Asi pues, también sera de aplicacién el art. 21 del Decreto legislativo 1/2020, en el que se indica que los
estudios de impacto ambiental deben incluir, ademds del contenido minimo que establece la normativa basica estatal de
evaluacién ambiental, un anexo de incidencia paisajistica que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de
su desarrolloy, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.

Por otro lado, el proyecto dard cumplimiento al articulo 6 del Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
proteccién del territorio de las llles Balears, relativas a las medidas de integracion paisajistica y ambiental relativas a la
recuperacion y conservacion de la finca.

2 CARACTERIZACION DEL PAISAJE

De acuerdo con el articulo 2.2.4.2 del Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI) y en el contexto insular, se definen un total
de 9 unidades paisajisticas atendiendo a las dreas que mantienen un mismo patrdén paisajistico y dindmicas diferenciadas
respecto a las restantes. A continuacién, se exponen las diversas unidades de paisaje de Mallorca de acuerdo al PTI:

O Area en la que se ubica el proyecto de ampliacién del Hotel Son Xotano. Unidad paisajistica 9 (Pla).

m Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Téecnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.

0 <>\, Este VISADO se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales.

VISADO con fecha 24/03/2025. Numero de VISADO 14230421-01

Documento con firma electrénica. Autenticidad verificable en http://balearscolegioaws.e-visado.net/validacion.aspx con CSV: MRQXTDYACDIH8XV
59

=
=
=
=
=
=2
=
=
=
=
3
=
=
=
=
=
—]
H

el
==
=
=
[}
=
=
[-=
=
=
=








P25002 Rev.0
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO AMPLIACION HOTEL SON XOTANO_TM SENCELLES

EIA_VO1 Pag 60

. aSge A

o Ubicacion del proyecto. Grado de valoracién paisajistica: moderado.

3 NORMATIVA PAISAJISTICA
3.1  NORMAS SUBSIDIARIAS

Segun las NNSS de Sencelles (1995), el articulo 123 establece el régimen general de proteccién del paisaje, mediante el cual
indica que todas las areas naturales declaradas y sefialadas por la norma, o bien aquellos que estén o puedan ser
catalogados como tales por entidades publicas o privadas se entenderan con caracter de minimo, debiendo aceptar como
vinculantes las declaraciones que al respecto pudieran formular los organismos competentes. Dado que el proyecto no se
encuentra ubicado en un drea protegida, no serfa de aplicacion. Ahora bien, en el articulo 172 ademas se indica que
cualquier construccion deberd separarse de las dreas naturales de especial interés una distancia minima de 15m.

3.2  DECRETO-LEY 9/2020

En su articulo 6, se establecen las medidas de integracién paisajistica y ambiental relativas a la recuperacién y conservacion
de la finca que debe incluir el proyecto técnico, y que se deben llevar a cabo en la totalidad de la finca, en funcién de sus
caracteristicas, tendentes a:

a) Recuperary mantener la totalidad de los terrenos en buen estado segun sus caracteristicas naturales, en
particular, mantener la masa boscosa en condiciones que minimice la extensién de incendios forestales
y de forma que no perjudique las especies protegidas que deban preservarse y, en zonas agricolas,
mantener los cultivos tradicionales y las plantaciones frutales o, en otro caso, mantener la explotacién
agraria existente.

b) Recuperary mantener todos los elementos de valor etnografico o cultural existentes en la finca, como es
el caso de bancales, paredes u otros elementos de piedra seca.

¢) Eliminar los elementos de cierre construidos sin seguir los sistemas y materiales tradicionales propios de
cada isla.

d) Reducir el impacto de la edificacién sobre el cielo nocturno, garantizando el cumplimiento de la
legislacién vigente en materia de contaminacién luminica.

e) Los cierres de las fincas y edificaciones sdlo se podran hacer con acabados tradicionales o bien con vallas
cinegéticas que permitan el paso de la fauna. Se adoptard la estructura y trazado que mejor se adecue al
paisaje y se debe priorizar el uso de elementos vegetales, que deben ser autéctonos.

3.3 CUMPLIMIENTO
En base a la normativa expuesta, se aporta copia del proyecto basico en el que se justifica el cumplimiento de las

distancias entre el nuevo edificio y los espacios protegidos.

Se prevé también mantener la explotacion agraria existente, asi como conservar las paredes y elementos de piedra seca.
La contaminacién luminica actual no se vera incrementada dado que se conserva el mismo nimero de habitaciones.

En caso de ser necesario, se procederd planificadamente segin proyecto a la eliminacion de elementos de cierre
construidos sin seguir los sistemas y materiales tradicionales o vallado cinegético.

m Col-legi Oficial de Perlts Enginyers Tecnlcs Industrials i Graus Tec. Industrials Balears
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4 EVALUACION EFECTOS PREVISIBLES
4.1  INTRODUCCION

En este apartado se realizara una valoracion de la integracién paisajistica de la actuacién a partir de la identificacion
y valoracién de sus efectos en el paisaje, mediante el analisis y valoracién de la capacidad o fragilidad del mismo para
acomodar los cambios producidos por la actuacion sin perder su valor o caracter paisajistico ni impedir la percepcion
de los recursos paisajisticos. Se clasificara la importancia de los impactos paisajisticos como combinacién de su
magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su
capacidad de transformacién y los objetivos de calidad paisajistica para el ambito de estudio.

4.2 IMPACTO PAISAJISTICO
En este apartado se identificaran las principales causas o fuentes potenciales de producir impactos en el paisaje

como consecuencia de la actuacion.

Fase de funcionamiento

En la fase de funcionamiento del proyecto cabe destacar las siguientes fuentes potenciales de impacto paisajistico:
- Movimiento de personal
- Actividad en la zona nueva de habitaciones
- Nuevo edificio
- Retirada de cubierta de fibrocemento e instalacion de paneles solares sobre nueva cubierta del edificio Porqueres
2
- Eliminacién parcial (100 m?) del edificio de baja calidad (bloques de hormigdn) Porqueres 1

Identificacién de los Impactos potenciales:

Se procedera a la caracterizacion y valoracion de la magnitud de cada uno de los impactos potenciales en la fase
de funcionamiento de la bodega y almazara. Se analizaran los siguientes factores, indicando para cada uno de
ellos la valoracion numérica otorgada:

o Naturaleza (NA) del impacto sobre el valor del paisaje. Hace referencia al caracter beneficioso o perjudicial de la
accion del proyecto sobre el paisaje. La naturaleza puede ser:

- (+1) Positiva.

- (-1) Negativa.

e Extension fisica (EX) del impacto paisajistico. Representa el drea de influencia esperada en relacién con el entorno
del proyecto. Si el area estd muy localizada, el impacto paisajistico sera puntual, mientras que si el area
corresponde a todo el entorno el impacto sera total. La extension fisica puede ser:

- (1) Puntual
(2) Parcial

- (4) Extensa
(8 )Total

e  Relacién causa-efecto (EF), identificando los impactos directos sobre elementos especificos del paisaje y los
indirectos que incidan sobre el patron que define el cardcter del lugar. La relacion causa-efecto podra ser directa
si es la accion misma la que origina el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que lo origina,
generalmente por la interdependencia de un factor sobre otro.

- (1) Indirecta.

- (4) Directa.

e  Momento (MO), diferenciando si el impacto va a repercutir sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo. Se refiere
al tiempo que transcurre entre el inicio de la accidon y el inicio del efecto que esta produce.

- (1) Largo plazo

- (2) Medio plazo

- (4) Corto plazo

e  Permanencia (PE), con caracter reversible o irreversible del impacto sobre el pasaje:
- (1) Reversible

d@l)léﬁ@ﬁ@&%@%rits, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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e Individualidad (IN), indicando el caracter singular o acumulativo con otros del impacto:
- (1) Singular
- (4) Acumulativo

Cada uno de los impactos identificados se ha valorado de acuerdo a su importancia. El factor importancia es una
medida que se obtiene a partir de una caracterizaciéon del efecto, obtenida a través de una serie de factores
seleccionados. Se calcula la importancia (I) de los impactos con la expresion algoritmica de Vicente Conesa adaptada
para paisaje’:

I = NA (EX + EF + MO + PE + IN)
Cada Impacto podra clasificarse de acuerdo al valor de su importancia | como:

e Compatible0<1< 15
e Moderado15<1 £20
e Severoocritico20<| €24

En la siguiente tabla se valoran los impactos potenciales en el paisaje de las acciones del proyecto en la fase de
funcionamiento.

Acciones del proyecto conincidencia paisajistica
Fase de funcionamiento

Factores Movimientosde personal Nuevo edificio
Extensionfisica(EX) Puntual (1) Puntual (1)
Naturaleza (NA) Negativo (-) Negativo (-)
Relacién causa-efecto (EF) . .

Directa (4) Directa (4)
Momento (MO) Corto plazo (4) Corto plazo (4)
Permanencia (PE) Reversible (1) Irreversible (4)
Individualidad (IN) Singular (1) Singular (1)
Importancia global del impacto (l) Compatible (-11) Compatible (-14)

1 Guia Metodoldgica para la Evaluacién del Impacto Ambiental de Vicente Conesa Fernandez Vitora, publicado por Ediciones Mundiprensa, 2010

5  MEDIDAS DE INTEGRACION PAISAJISTICA
5.1  INTRODUCCION

Este apartado es muy importante ya que alberga las medidas de integracidén paisajistica necesarias para evitar,
reducir o corregir los impactos paisajisticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno
o compensar efectos negativos que no admitan medidas correctoras efectivas. Estas medidas seran, por orden
prioritario de aplicacion:

e la localizacion y el trazado fuera del campo visual de los recursos paisajisticos y de las unidades de
paisaje de alto valor y, en todo caso, en las zonas de menor incidencia respecto a los mismos.

e laordenacion en el paisaje, de acuerdo a su caracter y al patron que lo defina.

e laimplantacion en el paisaje y entorno del proyecto y de todos los elementos que lo conforman, mediante
la adecuacion del asentamiento con especial atencién al disefio de la topografia y la vegetacidn.

A partir de las diferentes aproximaciones doctrinales y metodoldgicas a la integracidn paisajistica, podemos afirmar
que ésta persigue los siguientes objetivos:

e Seleccién del emplazamiento mas idoneo para el desarrollo de la actividad, racionalizando la ocupacién del

suelo.

e Minimizacién de las afecciones sobre el medio manteniendo la funcionalidad de los ecosistemas.

Integracion los elementos caracteristicos tipo, estructurales, patrimoniales o aquellos ligados a los valores

Col-legi Oficial de Perits, Enginyers Técnics Industrials i Graus Tec. Industrials Balears.
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perceptivos y etnograficos, poniendo en valor los rasgos identitarios del paisaje.
e Establecimiento de continuidad y complementariedad funcional y ecoldgica con el entorno.
e Potenciacion de la eficiencia, desde el punto de vista ambiental

Como es ldgico, la integracion paisajistica ha de valorarse en cada caso, no existiendo recetas. Podemos tomar como
base una serie de estrategias, universalmente aceptadas, que se definen y ejemplifican a continuacion.

e Naturalizacion
e Fusién

e Ocultacidon

e Mimetizacion
e Singularizacion

5.2 MEDIDAS DE APLICACION

Se plantean, en primer lugar, unas normas de aplicacién directa a las construcciones y edificaciones en el suelo
no urbanizable:

e las edificaciones situadas en el suelo no urbanizable son acordes con su cardcter aislado y adecuadas al
uso, explotacién y aprovechamiento al que se vinculan, armonizando con el ambiente rural y su entorno
natural, conforme a las reglas que el planeamiento aplicable determine para integrar las nuevas
construcciones en las tipologias tradicionales de la zona o méas adecuadas a su caracter.

e las construcciones no se levantan en lugares préoximos a carreteras, vias pecuarias u otros bienes de
dominio publico, sino de acuerdo con lo que establezca la legislacion especificamente aplicable.

e la actividad dispondrd de adecuados sistemas de depuracion de los vertidos y gestion de residuos que
se generen.

Topografiay vegetacion

Por lo que respecta a la integracion en la topografia y vegetacion, se considera lo siguiente:

e la actividad se adecua a la pendiente natural del terreno, tanto del perfil edificado como del parcelario.

e Sehan respetado los elementos dominantes y puntos elevados de la finca, teniendo en cuenta la prohibicion
de construir en pendientes medias superiores al 50%.

e Los elementos topograficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros, bancales, senderos,
setos y otros analogos se han incorporado al proyecto, conservando vy resaltando aquellos que favorezcan
la formacion de un paisaje de calidad y proponiendo acciones de integracidon necesarias para aquellos que
lo pudieran deteriorar, garantizando la reposicion de dichos elementos cuando resultaren afectados por el
funcionamiento de la actividad.

e El presente proyecto con incidencia en el territorio mantendra en las zonas comunes exteriores, especies
adaptadas edafolégicamente a la zona y en general, que requieran un bajo mantenimiento.

e En general, se trata de mantener el paisaje agrario tradicional y caracteristico de los espacios rurales por su
contribucion a la variedad del paisaje.

Visualizacién del paisaje

En relacion a la visualizacion y acceso al paisaje, se han seguido las siguientes pautas:

e la visual del nuevo edificio queda integrada en el conjunto de casas existentes, y no es perceptible desde
ninguna visual, salvo desde el interior de la finca. Las actuaciones del proyecto mantienen el caracter
abierto y natural del paisaje agricola y rural, no realizando la construccién de cerramientos, edificaciones
u otros elementos cuya situacion o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales
perspectivas.

e Se preservan los hitos y elevaciones topograficas naturales, manteniendo su visibilidad y reforzando su
presencia como referencias visuales del territorio y su funcion como espacio de disfrute escenografico dentro
de la propia finca.

e las construcciones se adaptan perfectamente a la tipologia edificatoria de la zona no distorsionando y

(,aol Iegl C|al gleoP%Rtg %%lr%lgrg escr%mryd%g)tlr% S| racuasr Ct?rdt%elsggB%Itegarg icional.
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6 CONCLUSION

La construccion del nuevo edificio e instalacion de paneles solares sobre la nueva cubierta del edificio Porqueres 2,
representan un impacto general negativo pero compatible, visto que:

e la valoracion paisajistica de la zona segun el Plan Territorial de Mallorca es Moderada, siendo ésta la calificacion
menos desfavorable de todas, es decir, por debajo de los grados Alto, Muy Alto y Extraordinario.

e El proyecto propone una soluciéon que permite generar un equilibrio entre la edificacién y el paisaje, evitando
grandes tramos de fachada, asi como una altura de cubierta en los extremos mas baja para reducir el impacto en
el entorno. Se opta por una solucion de piezas pequefias que se alternan con patios y vegetacion natural para
romper la continuidad del volumen, todo ello utilizando materiales y técnicas presentes en el entorno. La
propuesta se llevard a cabo mediante una nueva edificacion separada, utilizando criterios que priorizan la
sostenibilidad, la integracion paisajistica y el respeto por el medio ambiente. El nuevo volumen se proyecta de cara
a que su forma, ubicacién y caracteristicas se adapten al entorno rustico y la arquitectura tradicional, adoptando
un caracter secundario respecto al volumen principal, sin enmascararlo y manteniendo los espacios libres entre
volumenes, formando “clastras”.

e Lademolicién de 100 m? de edificaciones existentes de baja calidad arquitectdnica (antiguos bloques de hormigén
con cubierta de fibrocemento) permitird que esta zona ses reforestada con vegetacién autoctona.

e Elproyecto basico prevé reforestar zonas desertizadas y otras areas con baja densidad vegetal, incrementando asi
la biodiversidad y mejorando las condiciones naturales del paisaje.

e laretirada de antigua cubierta de fibrocemento y sustitucion por cubierta de teja cerdmica arabe, es una medida
correctora que favorece la visual del conjunto. Para mantener este propdsito, la instalacion de paneles solares se
realizard sobre la parte mas baja de la cubierta, tal y como estd previsto en el proyecto de instalaciones. Por tanto,
la visualizacién de los paneles quedara protegida por la altura a la que se instalardn y por la revegetacion
circundante que actuard como pantalla vegetal.

Palma, marzo de 2025

El Ingeniero Técnico Industrial Lda. en Ciencias Ambientales Firma del Solicitante

Pere Torrens Pico - Col n2 892 ADELA M2 DE LA FUENTE Pedro Ramonell Colom SL
GAITAN
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