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1 AGENTS DEL PROJECTE 

1.1 DADES DEL TITULAR 

Raó social:  Construcciones Olives, S.L. 

CIF:   B-07159676 

Adreça:   Avinguda de sa beguda, 7. Polígon industrial La Trotxa 

Població:  Alaior 

Codi postal:  07730 

 

1.2 DADES DEL TÈCNIC REDACTOR 

Nom:   Loren Carreras Vinent 

NIF:   41507720-B 

Titulació:  Enginyer Industrial 

Número de col·legiat: 844 (COEIB) 

Col·legi professional: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears 

Adreça electrònica: lcarreras@m7enginyers.com 

 

1.3 DADES DE L’EMPRESA REDACTORA 

Raó social:  EMESET PROJECTES I ENGINYERIA, S.L.P. 

CIF:   B-67293068 

Adreça:   Travessera de Gràcia, núm. 17, 2n 5a 

Població:  Barcelona 

Codi Postal:  08021 

Telèfon:   93 754 52 25 

2 ANTECEDENTS  

No existeixen antecedents previs. Aquesta és una nova activitat projectada per complir amb la 

normativa de residus i contribuir a la valorització de materials provinents de la construcció i la 

demolició. 

3 OBJECTE 

Segons l’article 43 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, les activitats 

de gestió de residus desenvolupades en aquest territori i subjectes al règim d’autorització 

administrativa regulat per la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una 

economia circular, requereixen l'autorització per a les instal·lacions on es desenvolupin i, de manera 

separada, d'una altra autorització com a operador per a les persones físiques o jurídiques que facin 

l'explotació. 

En aquest context, el present projecte tècnic es redacta com a part de la documentació necessària 

per a la sol·licitud d’autorització de la instal·lació de tractament de residus de la construcció i 

demolició (RCD) promoguda per l’empresa Construccions Olives. 

Segons el que s’estableix a l’Annex IX de la Llei 7/2022, el contingut del projecte inclou els apartats 

següents: 

o Ubicació de les instal·lacions: S’indica la ubicació de les instal·lacions on es realitzaran les 

operacions de tractament de residus, identificades mitjançant l’adreça postal i les 

coordenades geogràfiques, definides d’acord amb el Reial decret 1071/2007, de 27 de 

juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya. 



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1101fb61209af98940a9b4f8a6b5aa23165a77dc6191e8f8f1e4f2e12798a51c

CSV: 1101fb61209af98940a9b4f8a6b5aa23165a77dc6191e8f8f1e4f2e12798a51c Pàgina 4/15

Projecte tècnic per a la sol·licitud d’autorització de la 

planta de triatge de residus de la construcció i demolició 

(RCD) de Construccions Olives 

 

Ref. Projecte: 25001 3 

o Descripció detallada de les instal·lacions: Inclou les característiques tècniques de les 

instal·lacions i qualsevol altre aspecte aplicable a la instal·lació o al lloc on es duran a terme 

les operacions de tractament. 

o Tipus i quantitats de residus: S’identifiquen els tipus i les quantitats de residus que es 

podran tractar mitjançant els codis LER per a cada tipus d'operació de tractament. Pel que 

fa als residus perillosos, es proporciona informació sobre les seves característiques de 

perillositat. 

o Descripció de les activitats de tractament: S’explica detalladament les activitats de 

tractament de residus que es pretenen realitzar a la instal·lació, indicant els tipus 

d’operacions previstes, d’acord amb la codificació establerta als annexos II i III de la Llei. 

o Tipus i quantitats de residus generats: S’identifiquen els tipus i quantitats de residus, 

mitjançant els codis LER, que es preveu produir com a resultat de les operacions de 

tractament previstes. 

4 NORMATIVA APLICABLE  

Aquest projecte s’emmarca dins la legislació vigent en matèria de gestió de residus, d’àmbit 

autonòmic, estatal i europeu. A continuació es relaciona la normativa aplicable. 

Autonòmic: 

- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. 

- Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca 2019-2025. 

Estatal: 

- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

- Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, sobre la producció i gestió de residus de construcció 

i demolició. 

- Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del 

territori de l'Estat. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Reial decret 445/2023, de 13 de juny, pel que es modifiquen els annexes I, II i III de la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

Europeu: 

- Decisió de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 

2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del 

Parlament Europeu i del Consell. 

5 UBICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  

Les instal·lacions on es duran a terme les operacions de tractament de residus es troben situades 

a l’adreça següent: Carrer de Llumena, núm. 20 (parcel·la 27), al Polígon Industrial “La Trotxa” 

(sector NP 1-2), 07730 Alaior, Menorca, Illes Balears. 

Pel que fa a la ubicació precisa de la parcel·la, les coordenades UTM (ETRS89) són les següents:  

X: 598509 

Y: 4420932 

La parcel·la té una superfície total de 1.494 m², segons consta en el cadastre. 

D’aquesta superfície, es destinaran aproximadament 609 m² a l’activitat de tractament de residus, 

incloent-hi les zones de recepció, triatge, emmagatzematge i circulacions.  

La resta quedarà destinada a altres usos complementaris, accessos o àrees no vinculades 

directament a l’activitat de gestió de residus. 

Les instal·lacions es troben en una zona industrial dins del Polígon Industrial “La Trotxa”, que 

disposa d'un accés directe a les principals vies de comunicació, facilitant així el transport de residus 

cap a la planta de tractament i des de la mateixa. 
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A continuació, s’adjunta una imatge de situació de la parcel·la: 

  

--- Ubicació de la planta de RCD de Construccions Olives 

6 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  

6.1 DISTRIBUCIÓ  

La planta de triatge de residus de la construcció i demolició (RCD) es distribuirà de manera funcional 

per garantir una operació eficient, segura i conforme als requisits normatius. A continuació es 

descriuen les principals àrees operatives: 

• Zona de pesatge (36 m
2
): s’ubicarà a l’entrada de la planta i permetrà el control de pes 

d’entrada i sortida dels vehicles. 

• Zona de recepció, descàrrega i separació manual (84 m²): espai destinat a la descàrrega 

inicial dels RCD, on es realitzarà una inspecció visual i la separació manual dels residus no 

petris. 

• Zona d’emmagatzematge de residus RCD no petris (38 m²): equipada amb contenidors 

específics per a fraccions com fusta, paper-cartró, plàstic i metalls, degudament 

classificats segons la seva naturalesa. 

• Zona d’emmagatzematge de residus RCD petris (85 m²): àrea delimitada destinada a 

l’emmagatzematge temporal, que es diferenciarà i separarà, com a mínim, en tres 

fraccions: formigó, ceràmics i residus barrejats de construcció i demolició. Aquesta 

classificació facilitarà una gestió adequada dels materials segons la seva naturalesa i 

permetrà la seva posterior valorització. 

• Zones de circulació i espais auxiliars (402 m²): inclouran la rampa d’accés/sortida, àrees 

de pas, maniobra de contenidors i zones no destinades directament a l’emmagatzematge. 

La distribució de les zones funcionals queda representada als plànols adjunts del projecte. 

 

6.2 EQUIPAMENT I MAQUINÀRIA  

La planta disposarà de l’equipament tècnic necessari per desenvolupar de manera segura i eficient 

les operacions de triatge i valorització de residus de construcció i demolició (RCD). Els principals 

equips previstos són els següents: 

• Marquesina: estructura coberta destinada a protegir les zones de treball i 

emmagatzematge dels residus, garantint una millor conservació dels material. 

• Bàscula de pesatge: per registrar el pes dels residus a l’entrada i sortida de la planta.  
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• Pala carregadora: vehicle autopropulsat equipat amb cullera frontal, utilitzat per a les 

tasques de càrrega, descàrrega i moviment intern dels residus. Facilitarà la manipulació 

segura dels materials i la seva col·locació a les zones d’acopi corresponents. 

• Contenidors metàl·lics: destinats a l’emmagatzematge temporal de les fraccions separades 

(fusta, plàstic, metalls, etc.). Cada contenidor estarà identificat segons el tipus de residu 

que conté i ubicat a la zona corresponent. 

 

6.3 PERSONAL 

D’acord amb la capacitat prevista de la planta (inferior a 1.000 tones/any), s’estima que el personal 

necessari per garantir el funcionament correcte i segur de les instal·lacions serà de dues persones. 

Els càlculs de capacitat s'han fet a partir d’un rendiment operatiu realista:  

• Un operari pot arribar a triatge manual de 400 kg/hora, considerant una operació mitjana 

de 6-7 kg/minut.  

• Amb una jornada completa (sense pauses), això suposaria 3,2 tones/dia, però considerant 

aturades, es treballa amb una mitjana de 2,5 tones/dia per operari.  

• Amb 2 operaris, s’assoleix una productivitat aproximada de 5 tones/dia, o 25 

tones/setmana.  

• Projectant aquest rendiment a 46 setmanes/any, la capacitat total de triatge seria de 1150 

tones/any, la qual cosa encaixa amb el límit màxim previst (<1.000 t/any), mantenint un 

marge de seguretat. Aquest dimensionament justifica la suficiència del personal previst i 

garanteix la viabilitat tècnica de l’operació. 

7 DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT  

7.1 OPERACIONS DE TRACTAMENT 

Segons la codificació establerta a l’annex II de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls 

contaminats per a una economia circular, les operacions de tractament que es duran a terme a la 

instal·lació corresponen a:  

Operacions de valorització 

R12 Intercanvi de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R11. 

Queden aquí incloses operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, prèvies a 

qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R11. 

 

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions numerades de R1 a 

R12 (exclòs l'emmagatzematge temporal, en espera de recollida, en el lloc on es va produir el 

residu). 

 

7.2 PROCESSOS DE TRACTAMENT  

La planta de triatge de residus de construcció i demolició (RCD) durà a terme una sèrie de 

processos orientats a la correcta gestió, classificació i valorització d’aquests residus, d’acord amb 

la normativa vigent i amb criteris de sostenibilitat i economia circular.  

Aquestes operacions es divideixen en les fases següents: 

 

a) Recepció de RCD  

En aquesta fase es controla l’arribada dels residus a la planta mitjançant les accions següents:  

• Inspecció visual inicial del material a l’arribada, per detectar la presència de residus no 

admissibles o incompatibles. 

• Pesatge del vehicle i registre de l’entrada.  

• Descàrrega controlada dels RCD a la zona habilitada, amb una segona inspecció visual 

prèvia al triatge. 
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b) Separació i classificació de RCD 

Un cop descarregats, els RCD es sotmeten a una separació manual en dues grans fraccions: 

• Residus no petris: com fusta, paper-cartró, plàstic, metalls i vidre. Aquests es dipositen en 

contenidors específics segons la seva naturalesa i es preparen per a la seva valorització 

posterior. 

• Residus petris: com formigó, ceràmics, terres, pedres i mescles bituminoses. Es 

classifiquen en fraccions diferenciades per facilitar una gestió tècnica òptima. 

 

c) Valorització dels RCD 

Totes aquestes fraccions, un cop separades, poden ser: 

• Intercanviades per ser valoritzades directament per tercers (gestors autoritzats) després del 

triatge →R12, o bé  

• Emmagatzemades temporalment dins la instal·lació en espera de la seva sortida per 

valorització→R13 

7.2.1 DIAGRAMA DE FLUX DELS PROCESSOS DE TRACTAMENT   

A continuació es presenta el diagrama que sintetitza les fases principals del tractament de RCD a 

la planta: 

 

Entrada de RCD 

↓ 

Inspecció visual inicial 

↓ 

                                            Si es detecten residus no admesos → Rebuig i no acceptació  

↓ 

Control de pesatge  

↓ 

Descàrrega i inspecció visual secundària 

↓ 

Triatge manual i separació per fraccions 

↓ 

┌──────────┐  ┌─────────┐ 

Residus no petris:              Residus petris: 

- Fusta    -Formigó 

- Paper-Cartró   -Ceràmics                      →Tractament R12:  

- Plàstic    -Terres i pedres               Intercanvi per a  

- Metalls   -Mescles d’obra               la valorització 

- Vidre 

└──────────┘  └─────────┘ 

↓ 

Tractament R13: Emmagatzematge intern temporal en espera 

                                                          de sortida per valorització 
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8 TIPUS I QUANTITATS DE RESIDUS A TRACTAR 

A continuació es detallen els residus de construcció i demolició (RCD) que es gestionaran a la 

planta, amb el seu codi LER, la quantitat estimada anual i les operacions de tractament 

corresponents, de conformitat amb l’annex II de la Llei 7/2022. 

Tots els residus que es tractaran seran no perillosos i corresponen a fraccions habituals d’obra, 

com formigó, maons, ceràmica, terres netes o mescles no perilloses de materials de construcció. 

No s’acceptaran residus classificats com a perillosos, ni tampoc terres procedents de sòls 

contaminants. En cas que arribi un transportista amb aquest tipus de residus no admesos, se’n 

rebutjarà la recepció i no es permetrà la seva descàrrega a la planta. 

 

RESIDUS QUE ES GESTIONARAN, QUANTITATS I OPERACIONS DE TRACTAMENT 

CODI LER 
(1)

 RESIDUS 
(2)

 
QUANTITATS A 

TRACTAR (t/any) 

OPERACIONS DE 

TRACTAMENT 
(3)

 

17- Residus de la construcció i demolició 

17 01 - Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 01 01 Formigó 50,8 R12 / R13 

17 01 02 Maó 31,1 R12 / R13 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 34,5 R12 / R13 

17 01 07 

Mescles de formigó, maons, teules i 

materials ceràmics, distintes de les 

especificades en el codi 17 01 06 

81,5 R12 / R13 

17 02 - Fusta, vidre i plàstic 

17 02 01 Fusta 15,7 R12 / R13 

17 02 02 Vidre 8,5 R12 / R13 

17 02 03 Plàstic 18,1 R12 / R13 

17 03 - Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats 

17 03 02 
Mescles bituminoses distintes de les 

especificades en el codi 17 03 01 
7,3 R12 / R13 

17 04 - Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 28,3 R12 / R13 

17 04 02 Alumini 11,1 R12 / R13 

17 04 03 Plom 9,0 R12 / R13 

17 04 04 Zinc 5,0 R12 / R13 

17 04 05 Ferro i acer 39,2 R12 / R13 

17 04 06 Estany 4,2 R12 / R13 

17 04 07 Metalls barrejats 4,0 R12 / R13 

17 04 11 
Cables distints dels especificats en el 

codi 17 04 10 
8,3 R12 / R13 

17 05 - Terra (inclosa la terra excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17 05 04 
Terra i pedres distintes de les 

especificades en el codi 17 05 03 
579,1 R12 / R13 
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17 08 - Materials de construcció a base de guix 

17 08 02 

Materials de construcció a base de 

guix distints dels especificats en el 

codi 17 08 01 

30,4 R12 / R13 

17 09 - Altres residus de construcció i demolició 

17 09 04 

Residus barrejats de construcció i 

demolició distints dels especificats en 

els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

22,2 R12 / R13 

TOTAL 988,3 t/any 

(1) Codificació completa dels Residus segons la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (DOUE L 370 

de 30 de desembre de 2014) 

(2) Descripció dels residus d'acord amb el codi LER corresponent. 

(3) Codi D (operacions d'eliminació) o codi R (operacions de valorització) segons Annexos II i III de la Llei 7/2022 

(BOE 9 d'abril de 2022) 

 

La capacitat màxima de tractament prevista per a la planta és de 988,3 t/any, quedant per sota del 

llindar de 1.000 t/any que delimita la categoria d’instal·lació. 

9 CAPACITAT MÀXIMA DE TRACTAMENT I EMMAGATZEMATGE 

9.1 CAPACITAT MÀXIMA DE TRACTAMENT  

La capacitat màxima de tractament es distribueix entre les dues operacions de tractament que es 

duran a terme a la instal·lació, tal com es mostra a la taula següent: 

CAPACITAT MÀXIMA DE TRACTAMENT DE CADA OPERACIÓ 

OPERACIÓ DE 

TRACTAMENT 
(1)

 

DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT 
(2)

 

 

QUANTITATS A 

TRACTAR (T/ANY) 
(3)

 

R12 Intercanvi per a la valorització 837,55 

R13 Emmagatzematge en espera de la seva sortida 

per valorització 

150,75 

TOTAL  988,3 t/any 

(1) Codi D (operacions d'eliminació) o codi R (operacions de valorització) segons Annexos II i III de la Llei 7/2022 

(BOE 9 d'abril de 2022) 

(2) Descripció de l'operació de tractament realitzada en les instal·lacions 

(3) Quantitat total de residus sotmesos a cada operació de tractament durant el període de vigència de l'activitat de 

gestió. 

 

Els valors inclouen el conjunt de fraccions detallades a l’apartat 8. 

 

9.2 CAPACITAT D’EMMAGATZEMATGE DE LA INSTAL·LACIÓ 

CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE DE LA INSTAL·LACIÓ (t) 

RESIDUS PERILLOSOS (t) RESIDUS NO PERILLOSOS (t) RESIDUS SANITARIS (t) 

- 117,75 - 
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9.2.1 JUSTIFICACIÓ DE LA CAPACITAT D’EMMAGATZEMATGE DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació no admetrà ni gestionarà residus perillosos ni residus sanitaris, per la qual cosa la 

capacitat d’emmagatzematge per a aquestes categories és nul·la o no aplicable.  

Pel que fa als residus no perillosos, la capacitat màxima d’emmagatzematge s’ha calculat a partir 

del volum útil disponible a les zones d’acopi, tenint en compte la densitat dels materials i els factors 

de correcció següents: 

 

• Residus no petris:  

La planta disposarà de cinc contenidors metàl·lics d’1,5 m³ cadascun, amb un volum total 

de 7,5 m³.  

Aplicant un factor d’emplenat del 80 % i una densitat mitjana estimada de 0,5 t/m³ (valor 

representatiu per a fraccions com plàstic, metalls i fusta), la capacitat màxima útil d’aquesta 

zona és de:  

7,5 m³ × 0,8 × 0,5 t/m³ = 3,0 t 

 

• Residus petris:  

L’àrea d’acopi ocupa una superfície de 85 m², amb una alçada útil d’1,5 m, que suposa un 

volum teòric de 127,5 m³.  

Donada la irregularitat dels residus i la necessitat de deixar espais lliures per a la 

manipulació, s’aplica un factor de correcció del 60 %. Considerant una densitat mitjana de 

1,5 t/m³ per als materials petris, la capacitat útil estimada és de:  

127,5 m³ × 0,6 × 1,5 t/m³ = 114,75 t 

 

En total, la capacitat d’emmagatzematge simultani de residus no perillosos és de 117,75 t. 

10 TIPUS I QUANTITATS DE RESIDUS GENERATS 

En relació amb les operacions de tractament previstes a la instal·lació, no es preveu la generació 

de residus com a conseqüència directa de les activitats que s’hi duran a terme. 

Tal com s’ha descrit a l’apartat 7 del present projecte, les úniques operacions de tractament que es 

realitzaran a la planta corresponen a: 

• R12: Intercanvi de residus per sotmetre’ls a operacions de valorització (R1–R11), i 

• R13: Emmagatzematge de residus en espera de la seva valorització posterior. 

Aquestes operacions són exclusivament logístiques i de classificació manual, sense transformació 

fisicoquímica dels residus. Per tant, no impliquen cap procés productiu que generi subproductes o 

residus propis derivats de l'activitat, més enllà dels propis residus gestionats i emmagatzemats a 

l’espera de ser derivats cap a gestors autoritzats. 

En conseqüència, no es poden identificar fluxos de residus interns generats per la instal·lació que 

s’hagin de codificar mitjançant codis LER, i per tant no es contempla la generació de nous residus 

associats al funcionament habitual de la planta. 

Així doncs, la planta no serà productora de residus, sinó únicament gestora de residus no perillosos 

per a operacions prèvies a la seva valorització final. 

11 CONCLUSIONS 

Per tot el que s’ha exposat, es considera que aquest projecte tècnic compleix amb els requisits 

establerts a l’Annex IX de la Llei 7/2022, detallant de manera suficient les condicions tècniques, 

organitzatives i operatives necessàries per a la sol·licitud d’autorització de la instal·lació de 

tractament de residus de construcció i demolició (RCD) promoguda per l’empresa Construccions 

Olives, S.L. 
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12 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

ÍNDEX DELS PLÀNOLS 

Nº Plànol Escala (A3) 

01 LOCALITZACIÓ SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 1/5000 

02 DISTRIBUCIÓ PLANTA 1/200 
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